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RUA                      BATISTA                   ANDREOTTI
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173.08

T.C. 1.000mm - i=1,5%

40,00 m

T.C. 1.000mm - i=1,5%

40,00 m

T.C. 1.000mm - i=1,5%

40,00 m

T.C. 1.000mm - i=1,5%

48,13 m

T.C. 500mm - i=1,5%

7,38 m

T.C. 500mm - i=1,5%

6,14 m

T.C. 500mm - i=1,5%

9,62 m

T.C. 500mm - i=1,5%

8,50 m

T.C. 500mm - i=1,5%

6,54 m

T.C. 500mm - i=1,5%

10,08 m

T.C. 1.000mm - i=1,5%

10,54 m

GALERIA JA EXISTENTE

RUA BATISTA ANDREOTTI

ELEMENTOS DRENAGEM

TUBOS

1000MM 168.13 M

500MM 48.26 M

BOCA DE LOBO 6 UN

Caixa de Passagem

Concreto Armado

Laje de

Concreto Armado

Laje de

Concreto Magro

Lastro de

Tampa de Inspeção

FoFo Tipo Pesada

Caixa de Passagem

Planta  em Corte

GALERIA A EXECUTAR

GALERIA EXISTENTE

RAMAIS A EXECUTAR

POÇO DE VISITA

SEM ESCALA

DETALHE  DO PAVIMENTO

CAPA DE ROLAMENTO CBUQ espessura = 3cm

i = 2% (mínimo)

GUIA E SARJETA

IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE CM30

BASE DE BRITA GRADUADA espessura = 20cm

BASE DE SOLO ESTABILIZADO espessura = 40cm

L

IMPRIMADURA LIGANTE RR2C

CAIXA DE PASSAGEM

L= largura do arruamento nos detalhes.
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