REFEITURA MUNICIPAL
AGUDOS

PEDIDO DE EXECUCAO N° 041/2023

SERVICOS [ OBRAS [ MATERIAIS [ ]

SOLICITO A EXECUCAO ABAIXO DISCRIMINADA:
O@JETO DO CONTRATO: Contratacao de empresa para fornecimento de material,
mao de obra, para a Segunda Etapa de Construcao de Praca de Aerostatacao para

Implantacao de Atividade de Balonismo.

Valor Estimado: RS 646.617,58
Valor Estado: 360.570,50
Valor Municipio: 286.047,08

Forma de pagamento: Conforme cronograma de desembolso e aplicacdo dos
recursos

Prazo de execucgao: 6 meses

Justificativa: Construcaoda segunda fase do projeto da praca de aerostatagio visa
atender a demanda turistica do municipio.

DATA: 30/05/2023

Obs: Esta obra € objeto de convénio com o Governo do Estado de Sdo Paulo

Convénio n® 372/2019 Processo 352/2019
Fiscal da Obra Eng@ Civil Graziele Aparecida Moreira Alonso

Crea 5070828191

Q) \/W
Welington {auco Anténio Barros
Secretario de Planejamento e Turismo

SETOR DE COMPRAS:

O presente pedido de execugao foi protocolo nesta Repartigcao n° /
De de _ de 2.023.
Agudos, SP, de 2.023.

Assinatura do Responsavel



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Turismo e Viagens
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos - DADETUR

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO-

ADEQUACAO DO PROJETO,

ll ALTERACAO DE CRONOGRAMA DE
CONVENIO N° 372/2018 DESEMBOLSO E PRORROGAGAO DE
PRAZO, COM ALTERACAO DA

REDACAO DAS CLAUSULAS PRIMEIRA,
TERCEIRA, QUARTA E NONA DO
CONVENIO 372/2018, CELEBRADO EM
28/12/2018, ENTRE O ESTADO DE SAO
PAULO PELA SECRETARIA DE
TURISMO E VIAGENS E O MUNICIPIO
DE AGUDOS, OBJETIVANDO A
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS DO FUNDO DE
MELHORIA DOS MUNICIPIOS
TURISTICOS PARA SEGUNDA ETAPA
DE CONSTRUCAO DA PRAGCA DE
AEROSTATACAO PARA IMPLANTAGAO
DA ATIVIDADE DE BALONISMO.

O Estado de S&o Paulo, por meio de sua
Secretaria de Turismo e Viagens, CNPJ n° 08.574.719/0001-48, doravante denominada
SECRETARIA, neste ato representado por seu Secretario Executivo GUILHERME DE
MIRANDA CLEMENTINO, portador da Cédula de Identidade RG n°® 2.547.593 SSP/DF e do
CPF n° 020.301.201-11, devidamente autorizado pelo Senhor Secretario de Turismo e
Viagens, através da Resolugéo ST-22; publicada no D.O.E. em 20/11/2019, e o Municipio de
AGUDOS, CNPJ n° 46.137.444/0001-74, neste ato representado por seu Prefeito
FERNANDO OCTAVIANI, portador da Cédula de Identidade RG n° 35.521.850-1 e do CPF
n® 375.670.578-16, tém justo e acertado celebrar o presente Termo de Aditamento ao
Convénio DADE n° 372/2018, firmado entre ambos em 28/12/2018, pelas clausulas a seguir:

i

Processo DADETUR N° 356/2018
Agudos - Cony. 372/2018 (1° TA)
CDHU/GESTAO DE CONVENIOS/EMSL



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Turismo € Viagens
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos — DADETUR

CLAUSULA PRIMEIRA: A Clausula Primeira, que trata “Do Objeto”, passa a ter a
seguinte redagao: Constitui objeto deste Convénio a transferéncia de recursos financeiros
para “Segunda Etapa de Construgdo da Praca de Aerostatagéo para Implantagéo da
Atividade de Balonismo”, de acordo com o Plano de Trabalho que faz parte integrante
deste processo COmMO Anexo |, as folhas 80/138, coma alteracoes as fis. 247/316 e O

Cronograma de desembolso a fl. 317.

SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS:
1. Servigos preliminares
2. Sanitarios
Acréscimo: 30,46m? de forma de madeira
Supressao: 90,55m? tinta latex

3. Praca
pPARAGRAFO UNICO: Inalterado.

CLAUSULA SEGUNDA: A Clausula Terceira, que trata Das Obrigagdes dos Participes,
passa a tera seguinte redacéo: Paraa execucdo do presente Convénio a SECRETARIA e

o MUNICIPIO terdo as seguintes obrigagdes:

| - Compete a SECRETARIA:
a) Inalterada;
b) Inalterada;

c) Inalterada.

Il - Compete ao MUNICIPIO:

a) Executar, direta ou indiretamente, sob sua responsabilidade, as obras previstas neste
Convénio, em conformidade com O cronograma fisico-financeiro de fl. 317, que integra
este instrumento, € observancia da legislag@o pertinente, bem como os melhores padroes
de qualidade e economia;

Processo DADETUR N° 356/2018
Agudos - Conv. 372/2018 (1° TA

v )
CDHU/GESTAO DE CONVENIOS/EMSL N



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Turismo e Viagens
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos — DADETUR

b) Inalterada;
c) Inalterada;
d) Inalterada;
e) Inalterada;
f) Inalterada;
g) Inalterada;
h) Inalterada;
i) Inalterada;
i) Inalterada.

CLAUSULA TERCEIRA: A Clausula Quarta, que trata “Do Valor’, passa a ter a seguinte
redagdo: O valor do presente Convénio é de R$ 392.292,50 (trezentos e noventa e dois
mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), sendo o valor de R$
360.570,50 (trezentos e sessenta mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos),
de responsabilidade do ESTADO, e R$ 31.722,00 (trinta e um mil e setecentos e vinte e
dois reais) e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICIP!O.

CLAUSULA QUARTA: A Clausula Nona, que trata “Do Prazo”, passa a ter a seguinte
redacdo: O prazo para execugdo do presente Convénio sera de 1.200 (um mil e duzentos)
dias, contados de sua assinatura ocorrida em 28/12/2018, com vencimento em 11/04/2022.

PARAGRAFO UNICO: Inalterado.

Ficam mantidas todas as disposi¢cdes do Convénio n° 372/2018, firmado
em 28/12/2018, naquilo em gue néo colidirem com as ora estabelecidas.

Processo DADETUR N° 356/2018
Agudos - Conv. 372/2018 (1°TA)
CDHU/GESTAQ DE CONVENIOS/EMSL



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Turismo e Viagens
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos — DADETUR

E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo em 3 (trés) vias de

igual teor e forma, na presenca das 2 (duas) testemunhas também abaixo assinadas.

Sio Paulo, oy de OuX~P  de 2021.

TESTEMUNHAS: g

1. v %_ , —
NOMF’. 27§37 -9 X Publicado no Didrio Oficial
RG: 1+ E T u lcaa o no Didrio Oficia
CPF: 352 4§3.628-2F do Estado de Sao Paulo

Dia:

o Fis DADE
2

NOME: 3"“’%{
RG: 30, 9/0 2012

CPF{ 9(3.39<. Is¥-03

Processo DADETUR N° 356/2018
Agudos - Conv. 372/2018 (1° TA)
CDHU/GESTAO DE CONVENIOS/EMSL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE PRACA DE AEROSTATAGAO PARA IMPLANTAGAO DE ATIVIDADE DE BALONISMO - FASE 2
LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP

BASE: CDHU n° 189 DATA: ABRIL/2023

1.0 100,00% 100,00%
SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.315,45 R$ 8.315,45
2.0 SANITARIOS 2.1 50,00% 50,00% 100,00%
FUNDAGAO, ESTRUTURA E VEDACAO RS 45.494,58 | RS 45.494,58 R$ 90.989,16
2.2 100,00% 100,00%
COBERTURA R$ 27.930,76 R$ 27.930,76
2.3 100,00% 100,00%
REVESTIMENTO R$ 33.966,99 R$ 33.966,99
24 100,00% 100,00%
PISO R$ 23.552,96 R$ 23.552,96
2.5 100% 100,00%
ESQUADRIAS R$ 52.139,14 R$ 52.139,14
26 100,00% 100,00%
PINTURA R$ 11.843,11 R$ 11.843,11
27 50,00% 50,00% 100,00%
INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 23.451,49 | R$ 23.451,49 R$ 46.902,99
2.8 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS R$ 38.553,25 | R$ 38.553,25 | R$ 57.829,87 | R$ 57.829,87 R$ 192.766,24
3.0 PRACA 3.1 100,00% 100,00%
PAISAGISMO R$ 28.029,74 R$ 28.029,74
3.2 100,00% 100,00%
PISO EXTERNO R$ 130.181,04 | R$ 130.181,04
GRAZIELE APAREZIDA RA ALONSO
ENGENHEIRA CI¥IL CREA-SP:5070828191
RESP! WVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

*Este documento ndo contém emendas e/ou rasuras*
Secretaria de Obras
Rua Décio Antdnio Balestra n2272 - Jd. Santa Terezinha - Agudos/SP - 17.120-386 - Tel: (14)3262-0638



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

= 1380 dias para licitagio + 90 dias | para vistoria e andlise contdbil da i
para a execuco + 30 dias para | prestacdo de contas referente a 22
vistoria etapa + 180 dias para andlise final,

aprovos e encerramento

Muudm:_lAGunos BOLETIMNe.|  DATABASE:
G | CONSTRUCAO DE PRAGA DE AEROSTATAGCAO PARA
OﬂEI‘Ou IMPLANTAGAO DE ATIVIDADE DE BALONISMO - CDHU 189 Abril/2023
FASE 2
PROCESSO:|356/2018 ‘ INICI0: 180 dias da data da
g ; o . |assinatura do convénio
0 g ~ [FINAL: 1800 dias a partir da
CONVENIO:|372/2018 3 data de assinatura do
: Sh convénio
1a. ETAPA i 2a. ETAPA
PERIODO 1500 dias PERIODO 300 dias
3 5 4 mm e 5o =90 dias para execucdo + 30 dias | » rm.‘u

% 100% 100%
b § SERVICOS PRELIMINARES
R$ RS 8.315,45 RS 8.315,45
100%
2 SANITARIOS > S e
RS RS 331.263,03 RS 148.828,32 RS 480.091,35
100%
3 PRACA % 100%
R$ RS 158.210,78 RS 158.210,78
. RECURSOS ESTADUAIS R 180.285,25 RS 180.285,25 RS 360.570,50
) mm RS 159.293,23 RS 126.753,85 RS 286.047,08
GO R ' RS 339.578,48 RS 307.039,10 RS 646.617,58

OBSERVAQAO - CONFORME:
1. Decreto n.2 62.032 de 17/06/2016 _ "a liberagdo dos recursos serd feita somente ap6s a conclusdo do
objeto por parte do beneficidrio, ou parcelamento, apds a medigdo de cada etapa concluida ".

2. Decreto 63.369 de 24/04/2018 _ “em convénios com valor igual ou superior a RS 200.000,00 (duzentos
mil reais), poderé incluir o repasse financeiro de 20% (vinte por cento) do total do valor apés o expedigdio
da ordem de servigo para o inicio da obra contratada”.

E, PORTANTO, EM RELAGAO A ESTE CONVENIO O MUNICIPIO PODERA RECEBER O VALOR DE R$ 103.688,60 A TITULO
DE ANTECIPACAO DOS 20% , SENDO QUE ESTE VALOR JA ESTA INTEGRADO NO VALOR DA 12 ETAPA.

NOME: GRAZELE APARECIDA MOREIRA ALONSO

Responsavel Te'c;c/, conforme portaria
CREA/SP: 5070828191

Secretaria de Obras * Este documento ndo contém emendas e/ou rasuras *
Rua Décio Anténio Balestra n2 272 - Jd. Santa Terezinha - Agudos - CEP: 17.120-386 - Tel : (14) 3262-0638



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

EMORI ESCRITIV

OBRA: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCAO DE PRACA DE AEROSTATACAO PARA
IMPLANTA DE ATIVIDADE DE BALONI

LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP

DATA: ABRIL 2023

1.0 — SERVICOS PRELIMINARES
Placa de identificag@o para obra
Executar conforme manual de convénio do DADETUR, dimenses minimas da placa:
Placa principal 3.00x1.50m = 4.50m2
Placa lateral 1.00x1.50m = 1.50m2
Locacgéo de obra de edificagcéo

Executar locacéo da obra conforme projeto, incluso méo de obra e materiais para locagéo
de estacas, paredes e etc.

2.0 - SANITARIOS
2.1 - FUNDAGAO, ESTRUTURA E VEDAGAO
Escavagédo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto

Para execug@o dos baldrames e blocos a contratada abrird as valas manualmente. A
cota do fundo da vala devera obedecer ao projeto de fundagéo sendo perfeitamente nivelado e
compactado. Baldrame de 0.20x0.30m, vala 0.60x0.30m

Broca em concreto armado didmetro de 30 cm, profundidade de 4.00m, armagéo com
aco CA-50 4 @ 3/8" 10mm , estribos com ago CA-60 @5mm a cada 15cm. Concreto usinado
25Mpa.

Sapatas 80x80cm armada com ago CA-50 com 8 @3/8” 10mm superior e 8 @3/8"
10mm inferior. Concreto usinado de 25Mpa.

Viga baldrame 20x30cm com ago CA-50 3@3/8” superior e 3@3/8" inferior, com estribos
com ago CA-60 5mm a cada 15cm. Concreto usinado de 25Mpa.

Pilares 15x25cm armagéo com ago CA-50 6@10mm e estribos CA-60 5mm a cada
15cm. Concreto usinado de 25Mpa.

Viga superior 15x25cm com ago CA-50 3@3/8” superior e 3@3/8” inferior, com estribos
com acgo CA-60 5mm a cada 15cm. Concreto usinado de 25Mpa.

*Este documento ndo possui emenda e/ou rasuras*

Péagina1de 6

Secretaria de Obras
Rua Décio Antdnio Balestra n°272, VI Sta Teresinha, Agudos — SP Telefone: (14) 3262-0638




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

As formas serdo confeccionadas em chapas compensadas plastificadas de 12 cm de
espessura providas de gravatas, sarrafos de enrijecimento e onde for necessério o cimbra
mento.

As formas deverdo ser perfeitamente executadas para que ndo ocorram deformacdes.
Da mesma forma estas deverdo apresentar — se estanques para que n&o ocorram
deformagdes nem perca de nata de cimento durante o processo de adensamento.

Alvenaria execugéo com o fornecimento de materiais @ mao-de-obra necessaria para a
execugdo de alvenaria de vedagéo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico
vazado para vedagéo de 9 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1.

Laje de forro nas demais areas dos sanitdrios do tipo pré fabricadas mista vigota
trelicadal/lajota ceramica LT16 (12+4) com concreto de 25Mpa

Laje de piso no reservatério de agua do tipo pré fabricadas mista vigota trelicada/lajota
ceramica LT24 (20+4) com concreto de 25Mpa

Deveréa ser executado alvenaria de embasamento confeccionada em tijolo de barro
macigo comum de 5,7 x 9 x 19 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia.

Baldrame e alvenaria de embasamento devera receber impermeabilizacéo flexivel em
pintura asfaltica com solventes organicos.

2.2 - COBERTURA
Estrutura pontaletada para telhas onduladas

Execucdo de estrutura de telhado do tipo pontaletadas para telha ondulada de
firbrocimento com fornecimento de méo de obra e material, madeira seca maciga, referéncia
"Goupia glabra" (conhecida como Cupitba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" ( conhecida como Cambard), ou
"Manilkaras pp" (conheci da também como Magaranduba), ou outra madeira equivalente
classificada conforme a resisténcia & compresséo paralela as fibras de acordo com a
NBR 7190

Telhamento em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm

Instalagéo e fornecimento de telha de fibrocimento tipo ondulada 6mm, cumeeira
universal para perfil ondulado, instalagéo conforme manual do fabricante.

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m - rufos e calha

Instalagdo de rufo de topo das platibandas e instalagéo de calhas =30 e 40cm nos
locais indicados em projeto.

2.3 - REVESTIMENTO
Chapisco

Paredes e lajes receberdo aplicagdo de argamassa de cimento e areia trago 1:3
aplicado a lango em paredes previamente umedecidas.

*Este documento ndo possui emenda e/ou rasuras*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Embogo desempenado com espuma de poliéster

Em paredes previamente taliscadas sera aplicada argamassa de cimento, cal hidratada
e areia, sarrafeado e desempenado com espuma de poliéster dando a superficie um perfeito
acabamento.

Nas paredes com revestimento ceramico devera ser executado embogo comum
composto de cal hidratada, areia, cimento e a méo de obra necesséria para a execucéo do
embogo comum sarrafeado.

Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e
rejuntado com argamassa industrializada

Fornecimento de material e méo de obra para instalagdo de revestimento ceramico até
altura de 1.40m, incluso assento e rejuntamento, conforme normas técnicas: NBR 13816, NBR
13817 e NBR 13818 e NBR 14081-1.

2.4 - PISO
Lastro de pedra britada esp 2cm

Apés a regularizagéo da area que recebera piso a contratada executara lastro de brita
1 e 2 com espessura minima de 2 cm compactada.

Lastro de concreto impermeabilizado esp 6¢cm

Sobre lastro de brita a contrata sera aplicado lastro de concreto acrescido de hidrélogo
fck minimo de 15 Mpa espessura minima de 6 cm.

A superficie devera estar previamente taliscada propiciando a declividade adequada
para o perfeito escoamento das aguas.

Argamassa de regularizagéo efou prote¢do 2cm

Execucgéo de regularizagéo sobre lastro de concreto impermeabilizado espessura de
2cm.

Piso cerémico esmaltado PEI-5 resisténcia quimica A, para areas internas, assentado com
argamassa cofante industrializada

Nas éreas indicadas no projeto arquiteténico a contratada devera aplicar piso de placa
ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou Extra), indicada para piso interno,
resisténcia quimica classe A (alta resisténcia quimica a produto doméstico e de piscina).
Devera assentado com argamassa colante industrializada AC - Il em superficie previamente
limpa e rejuntada com argamassa industrializada para rejunte, incluso instalagéo de rodapés.

Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm

Instalagéo de soleiras e peitoril nas janelas e portas de acesso da recepgéo e depdsito
em granito polido esp 2cm.

2.5 - ESQUADRIAS

Fornecimento e instalagéo de caixilho em aluminio anodizado tipo basculante com vidro
fantasia tipo pontilhado 4mm. Dimensées conforme projeto.

*Este documento néo possui emenda e/ou rasuras*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Porta lisa com batente madeira, instalagéo e fornecimento da folha de porta sélida lisa
em madeira, acabamento base pintura; guamicéo, alizar/batente em madeira; 03 dobradicas
em acgo inoxidavel 304; ferragem completa com fechadura mecénica méquina 55 mm e
macaneta tipo alavanca para porta interna 01 folha (ferragem para trafego intenso de 100.000
ciclos de abertura e fechamento); acessérios e m&o de obra necesséria para montagem e
instalagéo completa da porta.m&ode-obra necesséria para a montagem e fixagéo do batente,
da folha e das guarni¢des nas duas faces. Largura de 80cm e 90cm conforme projeto.

Porta/portinhola em aluminio, sob medida

Fornecimento e instalag@o de portinhola em aluminio para acesso ao reservatério de
agua, fornecimento da portinhola e batentes , sob medida, em aluminio anodizado L 16;
inclusive ferragem, cimento, areia, acessérios e a méo-de-obra necessédria para a
instalagdo completa do caixilho.

Diviséria sanitéaria em painel laminado melaminico estrutural, perfis em aluminio, inclusive
ferragem completa para vao de porta

Instalag&o de diviséria sanitaria com fornecimento de material @ méo de obra, de
divisoria sanitéria modulada, constituida por: Painéis e portas em laminado melaminico
estrutural TS 10 mm, padrdo dupla face e acabamento texturizado, em vérias cores;
estrutura em perfii de aluminio anodizado natural fosco, ou com pintura eletrostatica
preta, dobradicas automaticas em aluminio anodizado natural fosco acetinado e
fechadura tipo tarjeta livre / ocupado, com acabamento em nylon com fibra de vidro e
espelhos em ABS; sapata especial em aluminio fundido rigido para fixagdo dos
montantes; tampa do montante em nylon cor preta e guarnicdo do montante em PVC
cinza ou preto; batedeira do montante em EPDM na cor preta; referéncia comercial
Alcoplac fabricagdo Neocom, Basic System fabricagéo Perstorp ou equivalente. Instalacao de
portas do mesmo material conforme projeto.

Vidro fantasia de 3/4 mm

Instalacéo de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, nos caixilhos, em varios desenhos
(artico, martelado, astral, colméia, mini-boreal, etc.); remunera também materiais acessorios e
a méao-de-obra necessaria para a instalagéo completa do vidro.

2.6 - PINTURA
Tinta latex em massa, inclusive preparo

Paredes, tetos e platibandas receberdo aplicagdo de selador acrilico em superficie
previamente lixada e limpa, isto &, isenta de pd, partes soltas ou outras substancias que
prejudiqguem o desempenho da tinta.

Sobre o selador a contratada aplicara tinta latex standard diluente em agua em 2 ou 3 demé&os,
conforme recomendacé&o do fabricante. Normas Técnicas NBR 11702 e NBR 15079.

Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo

Fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de
tinta esmalte sintético Standard, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma
NBR 11702, referéncia tinta esmalte Standard da Sherwin Williams, ou Coralit, ou Coral, ou
Suvinil, ou equivalente; diluente aguarrds; materiais acessorios € a méode-obra necessaria
para a execugdo dos servicos de: limpeza da  superficie, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta esmalte, em vérias demé&os (3 ou mais

*Este documento ndo possui emenda e/ou rasuras* ‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

deméos), sendo a primeira demé&o aplicada como fundo selante, conforme especificagbes do
fabricante.

2.7 - INSTALAGOES HIDRAULICAS

Toda instalag&o hidraulicas ser@o executadas de acordo com o projeto fornecido pela
contratante.

Os materiais que serdo utilizados serdo de primeira qualidade, devem estar em
conformidade com as Normas Vigentes e Certificados.

As instalagGes das pecas deverdo atender o manual de cada fabricante. As lougas e
acessorios referentes a acessibilidade deverdo obedecer a NBR9050

2.8 — INSTALAGOES ELETRICAS

Todas instalagbes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto fornecido pela
contratante.

Os materiais que serdo utilizados serdo de primeira qualidade, devem estar em
conformidade com as Normas Vigentes e Certificados.

3.0 - PRAGA
3.1 - PAISAGISMO

Paisagismo composto por arbustos Moréias com h= 0,50 m, plantio de arvores ormamentais
tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 2,00m e Pata de Vaca - h= 2,00 m e Manaca da
Serra h= 2,00m

Instalagéo de banco em concreto pré-moldado com pés vazados, dimensées 200 x 42 x
47 cm.

Instalagéo de banco em concreto vazado sinuoso conforme projeto.

3.2 - PISO EXTERNO

Executar ligagdo de piso de concreto novo ao existente caminho curvo e esp de 5cm
composto por lastro de pedra britada esp 2cm e piso com requadro em concreto simples com
controle fck = 20 Mpa esp 5cm

Piso em mosaico portugués

Execugéo de piso em mosaico portugués, com borda de 40cm vermelho e restante do
piso em pedra amarela. Com o fornecimento de: mosaico portugués, em duas cores ,
constituido por fragmentos irregulares de pedras, sendo as escuras compostas por diaba
sio preto e as claras por calcario branco tonalizando par a o cinza;, com dimensdes
variaveis de 5x5cm até 7 x 7 cm; cimento; areia; materiais acessorios € a méao-de-obra
necessaria para a execucdo dos servigos: preparo e langamento, sobre contrapiso de
concreto, de mistura seca com cimento e areia, trago 1:5, com espessura minima de 5
cm, para o assentamento das pedras; execucdo e instalagdo de gabaritos em madeira
para a execugdo de desenhos; assentamento das pegas unidas ao maximo umas as
outras, conforme o desenho desejado;, compresséo das pegas, por meio de soquete de
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madeira, para o perfeito nivelamento do piso; execugdo do rejunte com cimento;
lavagem da superficie com &agua e vassoura; limpeza da superficie com areia e
vassoura e, finalizando, a cobertura total da superficie com areia, por um periodo de
dois dias. O item n&o remunera a execugdo do contrapiso em concreto. Os produtos
florestais e/ ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de

controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

Secretaria de Obras

(@,UQ\ |

Graziele Apgrecida Moreira Alonso
Engenheira Civil CREA/SP 5070828191
Responsavel Técnica
Prefeitura Municipal de Agudos
ART: 28027230210468152
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

CRITERIO DE MEDICAO

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA DE AEROSTATACAO PARA IMPLANTACAO
DE ATIVIDADE DE BALONISMO - FASE 2

LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP

DATA: NOVEMBRO 2018

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
02.08.020 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA

1) Sera medido por area de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixagdo e a mao-de-obra
necessaria para instalagéo de placa para identificagéo da obra, englobando os médulos referentes
as placas do Governo do Estado de S&o Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da
obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo
resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de

12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra,
conforme especificagbes do Manual de Padronizagéo de Assinaturas do Governo do Estado de
Séo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambar4), de 3" x 3". N&o
remunera as placas dos fornecedores.

02.10.020 LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICACAO

1) Sera medido pela 4rea de obra locada, aferida entre os eixos de fundagédo e
acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o | ado externo (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a méo-de-
obra necessaria par a execugdo de locacdo de obra compreendendo locagéo de estacas,
eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e tdbuas de 1" x 12" ambos em
madeira “Erisma uncinat um” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Quale a spp”
(conhecida como Cambara).

2.0 - SANITARIOS
2.1 - FUNDACAO, ESTRUTURA E VEDACAO

06.01.020 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO

1) Sera medido pelo volume real escavado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a escavagéo manual em solo,
de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

12.01.061 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 30 CM - COMPLETA

1) Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e
a extremidade inferior de apoio da broca (m).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo-de-obra para a perfuragéo, armagao,
preparo e langamento do concreto, para a execugéo de brocas com diédmetro de 30 cm.

09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAQ

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando
areas de intersegdo até 0,20 m? (m?).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a méo-de-obra para execugéo e instalagdo da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
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10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

1) Seré medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,
transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos
no item os servicos e materiais secundérios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento,
transporte e colocagéo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos
no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 250 MPA

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m3).

2) O item remunera o formecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25,0 MPa, plasticidade ("slump”) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os v&os (m3).

2) O item remunera o fornecimento de materiais @ m&o-de-obra necesséria para a execugéo de
alvenaria de vedagdo, para uso revestido, confeccionada em bloco ceramico vazado para vedacao
de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas
técnicas: NBR 15270-1.

13.01 .150 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16
(12 +4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

1) Sera medido pela érea delimitada pelos eixos das paredes efou vigas, em
porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vi gota pré-fabricada trelicada ( VT) e lajota
cerémica com altura de 12 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o
Ccapeamento; ago para armadura de distribuicdo; materiais acessérios € a mao-de-obra
necessdria para a execugdo dos servicos de: estocagem das vigotas e lajotas ceramicas
conforme exigéncias e recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o
icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas trelicadas
e das lajotas cerdmicas; a execugdo do capeamento com 4 cm de altura, resuitando laje
mista com altura total de 16 cm; a execugdo e instalagdo da armadura de distribuicdo
posiciona da na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de altura e
a retirada do mesmo. N&o remunera o fornecimento de materiais e a méo-de-obra para a
execucdo da armadura transversal e da armadura superior de tracdo nos apoios e
balangos, quando necessarias.

3) Tabela de pagamento:

a) 10% da érea na aprovagéo de projeto de fabricagao;

b) 90% da &rea na conclusdo dos servigos

13.01.190 LAJE P RE-FABRICADA MISTA VI GOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT

24 (20 +4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA

1) Sera medido pela érea delimitada pelos eixos das paredes elou vigas, em

porcentagens, conforme tabela de pagamento do item 3 (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vi gota pré-fabricada trelicada ( VT) e lajota

ceramica com altura de 20 cm; concreto com fck maior ou igual a 20 MPa, para o

capeamento; ago para armadura de distribuicdo; materiais acessérios e a mé&o-de-obra

necessaria para a execugdo dos servicos de: estocagem das vigotas e lajotas cerdmicas

conforme exigéncias e recomendagbes do fabricante; o transporte interno & obra; o
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icamento das vigotas e da s lajotas ceradmicas; a montagem completa das
vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas, a execugdo do capeamento com 4
cm de altura, resultando laje mista com altura total de 24 cm; a execugdo e instalagdo da
armadura de distribuicdo posiciona da na capa, para o controle da fissuragdo; o
escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. N&o remunera o fornecimento de
materiais € a mdao-de-obra para a execugdo da armadura transversal e da armadura
superior de tragdo nos apoios e balangos, quando necessarias.

3) Tabela de pagamento:

a) 10% da drea na aprovacao de projeto de fabricagéo;

b) 90% da area na concluséo dos ser vigos.

14.01.020 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM

1) Seré medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo superior da
viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € méo de obra necessaria para execugdo de
alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19 cm;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

32.16.010 IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE MASSA

1) Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo flexivel em pintura asfaitica com
solventes organicos, compreendendo:

_ Solugéo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes orgénicos, com as caracteristicas
técnicas: Densidade > 0,90 g/cm?, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min. Protétipos
comerciais: Denvermanta Primer ou Impermanta Primer, fabricagdo Dever Global, Viabit,
fabricagéo Viapol;, LW 55, fabricagéo Lwart, Neutrol, fabricagdo Otto Baumgart, Protex, fabricagéo
Wolf. Hacker, Igol A, fabricagdo Sika ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da
NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima descritas. Remunera também limpeza da superficie,
materiais acessorios e a méo de obra necessaria para a execugéo dos servicos.

2.2 -COBERTURA

15.01.220 ESTRUTURA PONT ALETADA PARA TELHAS ONDULADAS

1) Sera medido pela area de projecdo horizontal da estrutura ( m?).

2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia "Goupia glabra"
(conhecida como Cupiuba) , ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou "Qualea spp" ( conhecida como Cambara), ou "Manilkaras pp" (conheci da
também como Magaranduba) , ou outra madeira equivalente classificada conforme a
resisténcia & compressdo paralela as fiboras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como néds, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de
deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento ou qualquer outro defeito que
comprometa a resisténcia da madeira, ferragem especifica para estrutura abrangendo
chapas, estribos, bragadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com
acabamento galvanizado a fogo; materiais acessorios inclusos; equipamentos e a méo-de-
obra necesséria para a confecgdo e montagem de estrutura completa pontaletada, para
cobertura de telhas onduladas em cimento refor¢ado com fio sintético, plastico, ou aluminio,
constituida por: pecas em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares a poiados
sobre laje, contraventados com mé&os-francesas e / ou diagonais e trama com tergas,
caibros e ripas, nas dimensGes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou
Fiscalizag@o e determina¢des na NBR 7190.

16.03.010 TELHAMENTO EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO (CRFS), PERFIL
ONDULADO DE 6 MM

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecéo horizontal, ou
pela area de vedacéo lateral em projecao vertical,
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b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecéo horizontal,
ou pela area de vedacéo lateral em projecéo vertical, com o0s acréscimos:

_ 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

_ 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;

_ 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.

¢) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforgado com fio sintético
(CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer comprimento; referéncia
comercial fabricacdo Brasilit ou equivalente; materiais acessoérios para a fixacdo das telhas em
estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a m&o-de-obra necessaria para o transporte interno
a obra, igamento e a montagem completa das telhas.

16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24,
com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas,
vedacéao e fixagao.

16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M

1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n° 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessorios para emendas,
jungcdo em outras pecas, vedacgéo e fixagdo.

2.3 - REVESTIMENTO

17.02.020 CHAPISCO

1) Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véaos de até 2,00 m? e néo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mé&o-de-obra necesséria para a
execucgéo do chapisco.

17.02.140 EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER

1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e néo
se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a méo-de-obra necessaria
para a execugdo do embogo desempenado com espuma de poliéster.

17.02.120 EMBOCO COMUM

1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e ndo
se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as
espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a m&o de obra necessaria
para a execugdo do embogo comum sarrafeado.

18.11.042 REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO
MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

1) Serd medido pela area de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade
(classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos, nas dimensdes: 20 x 20
cm; referéncia linha Basics, tipo ceramica, marca Portinari , fabricagdo Cecrisa ou
equivalente; resisténcia quimica: cl asse B (média resisténcia quimica a produtos
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domésticos e de piscinas), ao manchamento, ao choque térmico, Carga de
ruptura, etc. Remunera também o fornecimento de argamassa colante
lndustnahzada tipo AC-l, e a mao-de-obra necesséria para a execugdo dos servigos:
limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento e rejuntamento das pecas conforme exigéncias
das normas e recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizagéo
da superficie . Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818 e NBR 14081-1.

2.4 - PISO

11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m®):

a) Para escavagéo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacéo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a méao-de-obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugéo do lastro.

17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensbes especificadas em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo
vedacit e a m&o-de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugéo do lastro.

17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E / OU PROTEGAO

1) Seré medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especifica das em
projeto (m?®).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao-de-obra
necessaria para o preparo, langamento e regularizagéo da argamassa.

18.06.142 PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA INTERNA
COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAOQ BIIA, RESISTENCIA QUIMICA A,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido pela drea de piso revestida com placa ceramica antiderrapante, descontando-se
toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou obras
(m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A
ou classe extra), tipo antiderrapante, indicada para pisos internos ou areas internas com saida

para o exterior, com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente;
b) Absorgdo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificagdo Semigrés (média absorgéo,
resisténcia mecanica média);

c) Resisténcia a  abraséo superficial: classe de abraséo 5 (PEI-5);
d) Resisténcia a0 manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogéo de

mancha);

e) Resisténcia quimica: classe A (aita resisténcia quimica a produtos domeésticos e de piscinas);
f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;
Q) Resistente a gretagem;
h) Resistente ao choque térmico;
i) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, a m&o de obra
necesséria para a execugdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pegas conforme
exigéncias das normas e recomendagbes dos fabricantes. N&o remunera os servigos de
regularizagdo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
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18.06.143 RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-
5 PARA AREA INTERNA COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIIA,
RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido por comprimento de rodapé assentado (m).
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para &reas internas com saida para o
exterior, com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente, cortada com ferramenta
adequada;

b) Absorgdo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificagio Semigrés (média absorcao,
resisténcia mecanica média);
c) Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasao ) (PEI-5);
d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (méaxima facilidade de remogdo de

mancha);

e) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);
f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;
) Resistente a gretagem;
h) Resistente ao choque térmico;
i) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Ii, a mé&o de obra
necessaria para a execugéo dos servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento,
preparo e aplicagéo da argamassa colante industrializada, e o assentamento das pegas conforme
exigéncias das normas e recomendagdes dos fabricantes. N30 remunera os servicos de
regularizacéo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR
13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.06.410 REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Sera medido pela drea de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, de
cores diversas, para areas internas e externas, e a mao-de-obra necessaria para 0s servicos de
preparo da argamassa, aplicacdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagdo de
esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme
recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

18.06.510 REJUNTAMENTO DE RODAPE EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, ALTURA ATE 10 CM, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM
1) Seré medido por comprimento de rodapé rejuntado {(m).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de juntas, de
cores diversas, para areas internas e externas, a mao de obra necesséria para os servicos de
preparo da argamassa de rejunte, aplicacdo da argamassa nas juntas, acabamento final com a
utilizagao de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de madeira e a limpeza das juntas,
conforme recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21
CM ATE 30 CM, ACABAMENTO POLIDO.
1) Seré& medido pelo comprimento de soleira elou peitoril revestidos com granito (m).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mé&o de obra necesséria para execugéo de
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 21 até 30 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores. cinza
Andorinha, cinza Corumbé, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Ndo emunera o
preparo prévio da superficie.
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2.5 - ESQUADRIA

25.01.040 CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE, SOB MEDIDA

1) Sera medido por érea de caixilho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, sob medida, em perfis de
aluminio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessoérios e a mao de obra necessaria para a
instalacéo completa do caixilho.

23.13.001 PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA “PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA,
PADRAO DIMENSIONAL MEDIO / PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X210 CM

1) Sera medido por unidade de porta montada e instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta sélida lisa em madeira, acabamento base
pintura; guarnigdo, alizar/batente em madeira; 03 dobradicas em aco inoxidavel 304; ferragem
completa com fechadura mecanica maquina 55 mm e macganeta tipo alavanca para porta interna
01 folha (ferragem para trafego intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento); acessoérios e
mé&o de obra necessaria para montagem e instalagéo completa da porta.

23.13.002 PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA “PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA,
PADRAO DIMENSIONAL MEDIO / PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO — 90 X 210 CM

1) Sera medido por unidade de porta montada e instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta sélida lisa em madeira, acabamento base
pintura; guamigdo, alizar/batente em madeira; 03 dobradicas em ago inoxidavel 304; ferragem
completa com fechadura mecéanica maquina 55 mm e maganeta tipo alavanca para porta interna
01 folha (ferragem para trafego intenso de 100.000 ciclos de abertura e fechamento); acessérios e
mao de obra necesséria para montagem e instalagdo completa da porta.

25.02.060 PORTA / PORTINHOLA EM ALUMINIO, SOB MEDIDA

1) Sera medido pela drea da porta instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da portinhola e batentes, sob medida, em aluminio
anodizado L 16; inclusive ferragem, cimento, areia, acessérios e a mé&o-de-obra necessaria
para a instalagdo completa do caixilho.

14.30.070 DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL
COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA

1) Serd medido por érea de diviséria e /ou porta instalada, ndo se descontando nas
portas a elevagéo do piso e / ou rebaixo superior com relagédo a altura da diviséria (m?).

2) O item remunera o fomecimento e instalagdo de diviséria sanitéria modulada,
constituida por: Painéis e portas em laminado melaminico estrutural TS 10 mm, padréo
dupla face e acabamento texturizado, em vérias cores; estrutura em perfil de aluminio
anodizado natural fosco, ou com pintura eletrostética preta; dobradigas autométicas em
aluminio anodizado natural fosco acetinado e fechadura tipo tarjeta livre / ocupado, com
acabamento em nylon com fibra de vidro e espelhos em ABS; sapata especial em aluminio
fundido rigido para fixagdo dos montantes; tampa do montante em nylon cor preta e
guarnicdo do montante em PVC cinza ou preto; batedeira do montante em EPDM na cor
preta; referéncia comercial Alcoplac fabricagdo Neocom, Basic System fabricac&o Perstorp ou
equivalente

26.01.230 VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM

1) Serd medido pela area dos caixilhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedag&o, ou de
qualquer outra natureza, ou finalidade (m?).

2) O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em varios desenhos
(4rtico, martelado, astral, colmeia, mini-boreal, etc.); remunera também materiais acessorios e a
mao de obra necessdria para a instalagéo completa do vidro.

2.6 - PINTURA
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33.10.020 TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

; 1) Sera medido pela 4rea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando
véos de até 2,00 m* e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00
m? dever&o ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard, diluente
em agua; materiais acessérios e a méo-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos de:
limpeza da superficie, lixamento, remog&o do pé e aplicagéio do selador, conforme recomendacgdes
do fabricante; em 2 ou 3 demdos, conforme especificagbes do fabricante, sobre superficie
revestida com massa internas ou externas: referéncias: Latex acrilico fosco Standard da Coral,
Basf Suvinal (Suvinil Construgdes), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin Willians,
Eucatex acrilico extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR
16079.

33.12.011 ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO
1) Sera medido por drea de superfice preparada e pintada (m2):
a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela drea da pega multiplicada por 3 (trés). N&o
havendo batente, medicdo pela 4rea da pegca multiplicado por 2 (dois);
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela

area da peca multiplicada por 5 (cinco);
¢) Em cercas e gradis, pela 4rea de projegéo do conjunto no plano vertical, considerada apenas
uma vez.

2) O item remunera o fornecimento de fundo & base em &gua, para superficie de madeira, o
fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco,
conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia Sherwin Williams, Suvinil, Futura,
Lukscolor, ou equivalente; materiais acessorios e a m&o de obra necesséria para a execugdo dos
servicos de: limpeza da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta
esmalte, em varias deméaos (3 ou mais demé&os), sendo a primeira deméo aplicada como fundo
selante, conforme especificagdes do fabricante.

2.7 - INSTALACOES HIDRAULICAS

44.01.800 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6
LITROS

1) Sera medido por conjunto insta lado (cj ).

2) O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louga e caixa acoplada,
com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido -
6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habita t ( PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou
Incepa, fabricagéo Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitdria Icasa, fabricagdo Icasa Industria
Ceramica Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricacdo Dura tex S/A, ou
equivalente de mercado desde que qualificada como " em conformidade" com todos os
requisitos considerados: volume de &agua consumido por descarga, andlise visual , andlise
dimensional, remogéo de esferas, r emogdo de midia composta, lavagem de pare de,
remogéo de granulos, reposigdo do fecho hidrico, respingos de égua, e transporte de
sblidos . Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expanséo de 4" tubo
de ligag&o com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da
base; materiais acessérios e a méao-de-obra necesséria para a instalacdo e ligagédo as redes
de agua e esgoto.

30.08.060 BACIA SIFONADA DE LOUGCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
CAPACIDADE 6 LITROS

1) Sera medido por unidade de bacia instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da bacia sifonada de louga, linha tradicional, com
altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, com
as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Linha Vogue Conforto P-510 fabricagdo Deca, ou

Pagina 8 de 19
*Este documento n&o possui emenda e/ou rasuras*

Secretaria de Obras 6

Rua Décio Antdnio Balestra n°272, VI Sta Teresinha, Agudos — SP Telefone: (14) 3262-0638




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

equivalente de mercado desde que qualificada como "em conformidade” com todos
0s requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga, analise visual,
andlise dimensional, remogdo de esferas, remogdo de midia composta, lavagem de parede,
remog&o de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de sdlidos.
Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expanséo de 4"; tubo de ligag&o com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base; materiais
acessorios e a méo de obra necesséria para a instalagéo e ligagdo as redes de agua e esgoto.
Norma técnica: NBR 9050.

30.08.040 LAVATORIO DE LOUCA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

1) Sera medido por unidade de lavatério instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagéo do lavatério de louga para canto, sem coluna
para pessoa com mobilidade reduzida; referéncia L 76 colegées Master fabricacdo Deca, ou
equivalente; sifao cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagédo cromado com canopla; valvula metélica
de 1" para ligagé&o ao sifdo, um par de parafusos com bucha para fixagdo do lavatério; materiais
acessorios necessarios para sua instalagéo e ligagdo a rede de esgoto.

44.01.100 LAVATORIO DE LOUGA SEM COLUNA

1) Sera medido por unidade instalada ( un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatério de louga sem coluna; materiais para
fixag&o; materiais acessoérios e a méo-de-obra necesséria par a sua instalagéo.

44.01.200 MICTORIO DE LOUGCA SIFONADO, AUTO-ASPIRANTE

1) Sera medido por unidade de mictério instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mictério constituido por: mictério com sifdo
integrado auto-aspirante em louga; jogo de acessérios par a mictorio com flexivel para
interligacdo a rede de agua; sistema de fixagdo por meio de parafusos; materiais
acessorios necessarios para sua instalagio e ligagdo as redes de agua e esgoto.

44.03.670 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA

1) Sera medido por conjunto de caixa de descarga instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento de caixa de descarga de embutir em alvenaria, completa,
abrangendo:

a) Caixa de descarga, com as caracteristicas:

_ Volume total do reservatério de 10 litros; volume de descarga ajustavel de 6 a 9 litros;

vazéo de descarga de 1,8 litros por segundo; tempo de enchimento para regulagem de 9 litros:
160 segundos para baixa presséo e 32 segundos para alta presséo; dimensdes externas: 8,9 cm
de profundidade, 44,6 cm de largura e 59,5 cm de altura;

b) Comando de acionamento, com as caracteristicas:

_ Localizagéo frontal, acionamento por botdo, com espelho retangular em metal cromado
acabamento brilhante ou acetinado;

c¢) Componentes e acessorios:

_ Torneira de bdia desmontavel, engate flexivel de 1/2"; conexao para tubo Pex com diametro de
16 mm e obturador com extravasor; conex&o de saida da caixa de descarga; tubo de descarga e
curva, embutidos na alvenaria;

d) Protétipo comercial: Caixa de descarga de embutir em alvenaria modelo 9000 C, fabricagéo
Montana, 2500 CX.MC.AF fabricagdo Deca ou outro desde que atenda as caracteristicas acima
descritas; Remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalagdo completa da caixa de descarga, engate flexivel e o tubo de descarga, conforme
recomendagdes do fabricante e a interligacdo a rede de agua.

47.04.090 VALVULA DE MICTORIO ANTIVANDALISMO, DN = 3 /4"
1) Sera medido por unidade de valvula de mictério instalada ( un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de valvula de mictério antivandalismo,
com acionamento por meio de sistema hidromecanico, onde duas forcas simultaneas atuam:
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a hidraulica (presséo da agua) e a mecénica (pressdo do acionamento manual),
: acabamento cromado, diametro nominal de 3/4", modelos para alta pressdo ou

baixa pressdo, referéncia Valvula Pressmatic Antivandalismo Mictério, fabricagdo Docol ou

equivalente, inclusive materiais acessorios necessarios  instalagéo e ligagéo a rede de agua.

44.03.300 TORNEIRA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA

1) Seré medido por unidade de torneira instalada ( un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira com volante tipo alavanca
modelo de parede ou de mesa, de uso geral, para pessoas com mobilidade reduzida, ou
em cadeira de rodas, conforme a norma NBR 9050; inclusive materiais acessorios
necessarios a instalagéo e ligag&o a rede de agua.

44.03.460 TORNEIRA PARA LAVATORIO, EM LATAO FUNDIDO CROMADO, DN 1/2"

1) Seré medido por unidade de tomeira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para favatdrio, em fatdo fundido
cromado de 1/2"; inclusive materiais acessorios necessarios a instalagéo e ligagéo a rede de agua.

30.01.120 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1 /4" X 4 00 MM

1) Seré medido por unidade instalada ( un).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidével AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1
1/ 4", com espessura de 1,5 mm, comprimento de 400 mm, com resisténcia minima ao
esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para
fixacdo, em aco inoxidavel, tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a méo-de-obra necesséria para a instalacdo completa da barra, atendendo as
exigéncias da norma NBR 9050.

30.01.030 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1 1 /2" X 8 00 MM

1) Sera medido por unidade instalada ( un).

2) O item remunera o forecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidével AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1
1/ 2", com espessura de 3/ 32", comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao
esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para
fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a mao-de-obra necessaria.

48.02.204 RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE
2.000 LITROS

1) Sera medido por unidade de reservatério instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade de 2.000 litros, referencia
Fortlev, Tigre ou equivalente, destinado ao armazenamento de dgua, constituido por: corpo cénico
em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferagéo de algas e fungos,
tampa superior de encaixar com sistema de travamento da tampa para inspecgéo, furagbes para
entrada, saida e ladréo e a m&o de obra necesséria para o transporte interno, assentamento e
instalag&o completa do reservatorio.

46.01.020 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 25 M M (3/4" ), INCLUSIVE

CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, r amais e sub-ramais do sistema predial de agua

fria , considerar comprimento total de tubulagéoc executada;

b) Nas tubulacbes de entradas, saidas e interligaces de caixas d'agua e reservatérios e

barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulagéo correspondente,

acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra, e instalagdo de tubos

de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4"), inclusive conexdes, para
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sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do
fabricante, norma de fabricagéo e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosquedveis
para ligacbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugédo limpadora
para junta s soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou
fixac&o por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-
5626.

46.01 .030 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN = 32 M M (1" ), INCLUSIVE
CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo executada ( m).

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, r amais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria , considerar comprimento total de tubuilagdo executada;

b) Nas tubulagbes de entradas, saidas e interligagbes de caixas d'agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexdo de tubulagdo correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méao-de-obra, e instalagdo de tubos
de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 32 mm (1" ), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo est ar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacéo e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metdélicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo limpadora
para junta s soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de cor te;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagédo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou
fixac@o por grampos ou presithas para tubulagdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

45.01.020 ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO D E GAVETA, DN=
3’ "

1) Seré medido por unidade de entrada de agua, com abrigo, executada (un).

2) O item remunera o formecimento dos materiais para a execugdo do abrigo e cavalete
constituido por: registro de gaveta amarelo de 3/4", tubo e conexbes de ferro galvanizado
de 3/4" para aexecugdo do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com
chapisco, embogo, reboco e pintura com tinta a cal, base em concreto simples e laje de
cobertura em concreto armado, ambos com acabamento a lisado a colher; porta em chapa
de ferro n°® 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento
anticorrosivo e a méo-de-obra necessdria a execugdo do abrigo, instalagéo do cavalete,
limpeza e apiloamento do terreno.

47.01.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATAQ FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN = 3 /4"

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
diadmetro nominal de 3/4", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedagéo.

47.01.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN =1 "

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
diadmetro nominal de 1", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacéo.

47.02.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATAQ FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA,
DN = 3/4" - LINHA ESPECIAL

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
acabamento cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 3/4", inclusive

materiais acessorios e de vedagéo.
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X 44.03.380 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO
FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN 3/4"

1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalag&o de torneira curta com rosca, para uso geral, em
latdo fundido sem acabamento de 3/4" inclusive materiais acessérios necessarios a instalagdo e
ligacéo a rede de agua.

46.02.010 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA
ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

a) Nas redes de captagdo secundéria do sistema predial de esgoto, considerar o
comprimento total da tubulag&o executa da.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mé&o-de-obra, e instalagdo de tubos
de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm,
inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricagdo e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Solugdo limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas soldaveis ou
elastica, materiais acessdrios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacgao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 c¢m para tubulacbes enterradas ou
fixag&o por grampos ou presilhas para tubulagbes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

46.02.050 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM , INCLUSIVE CONEXOES

1)  Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalagdo de tubos
de PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN= 50 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma
de fabricag&o e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Solugéo limpadora e pasta lubrificant @ para juntas elasticas, materiais acessérios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

46.02.060 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM , INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagéo executada ( m).

a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagéio executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalacdo de tubos
de PVC rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN= 75 mm, inclusive conexdes. Nos tubos de verdo estar gravados marca do fabricante, norma
de fabricagéo e o didmetro do tubo. Remunera também:

a) Solugdo limpadora e pasta lubrificant @ para juntas eldsticas, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagdes enterradas ou
fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

46.02.070 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,

LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
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1) Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

: a) Nas redes de captagdo dos sistemas prediais de esgoto e &guas pluviais,
prumadas, coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.
2) O item remunera o fornecimento de materiais e m&o-de-obra, e instalagio de tubos de PVC
rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm,
inclusive conexdes. Nos tubos deveréo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e
o diéametro do tubo. Remunera também:
a) Solugédo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, materiais acessdrios e eventuais
perdas de corte;
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagéo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou fixagdo por grampos
ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

46.03.050 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

1) Sera medido por comprimento de tubulagao executada ( m).

a) Nas redes de captacdo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores
e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra, e instalagdo de tubos
de PVCrigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada ‘R’, DN=
100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacéo e o diametro do tubo. Remunera também:

a) Solugdo limpadora e pasta lubrificante para juntas eldsticas, ligagées cal ha-condutor
para aguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes enterradas ou
fixag@o por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-
8160.

49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de
150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metdlica e o material necessério para sua ligagdo a
rede esgoto.

49.12.100 CAIXA COLETORA EM CONCRETO ARMADO 0,30 X 0,70 X 1,00 M

1) Seré medido por unidade de caixa executada (un).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € méao-de-obra necessérios para a
execucdo dos servicos de escavacdo da vala e apiloamento do fundo; lastro de concreto
magro; fundo e paredes de concreto armado; instalagdo de grelha de ago de 0,30 x 0,70 m;
reaterro, compactacao e remogéo da sobra de terra.

49.06.020 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS

1) Sera medido por érea de grelha de ferro instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro
fundido com peso minimo de 20 kg / m?, acessérios e a mao-de-obra necesséria para o
grapeamento do requadro e colocagéo da grelha, em pisos e areas com trafego ieve.

2.8 - INSTALACOES ELETRICAS

40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2"

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de ago
n® 18, esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e
orelhas para fixagéo de espelho.
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40.01.090 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3" X 3"

: 1) Sera medido por unidade de caixa insta lada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada octogonal de 3"x
3", emchapa de ago n° 18, esmaltada & quente interna e externamente, com olhais para
fixacdo dos eletrodutos e orelhas par a fixagéo de espelho.

37.03.200 QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16
DIN /12 BOLTON - 150A - SEM COMPONENTES

1) Seré medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em chapa de
aco tratada com pintura eletrostatica epoxi a pd para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e
barramento bifasico ou trifésico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de
montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de disjuntores; abertura
ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos; remunera também o fornecimento de
materiais acessorios e a méo-de-obra necessdria para a instalagdo completa do quadro, modelo
QDETG-U-II Universal, referéncia 904501 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento
dos disjuntores, nem de barramento com acessorios.

41.14.070 LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR EM CALHA ABERTA PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W

1) Seréa medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fomecimento de luminéria retangular de sobrepor tipo calha, com corpo e
refletor em chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostética na cor branca, para
duas lampadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. Remunera também materiais e a mao de
obra necessaria para instalagéo completa da luminéria. N&o remunera o fornecimento de lampada
e reator. Referéncia Comercial: Luminaria CCN10-S232 fabricagéo Lumicenter ou equivalente.
Lampada Poténcia Nicho Rendimento Minimo 2 x T8 32 W - 94%

41.09.750 REATOR ELETRpNICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA COM PARTIDA
INSTANTANEA PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL,
32W-127Vi220V

1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reator eletrénico com partida instantanea e alto fator de
poténcia, modelos para uma lampada fluorescente tubular, com base bipino bilateral, na poténcia
de 32 W, para tensGes de 127 V / 220 V e a m&o-de-obra necesséria para a instalagéo do reator.

41.07.070 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W

1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lampada fluorescente de 32 W, modelo tubular com base
bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar; referéncia F032 / CW-640 fabricagdo Osram,
TLDRS 32W-CQ-25 fabricagéo Philips ou equivalente; remunera também o fornecimento da mao-
de-obra necessaria para a instalagéo da lampada. Ndo remunera o fornecimento do reator.

40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

1) Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de tomada de 10 A — 250V, 2P + T, com placa,
haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial:
054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

37.13.600 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 10 A ATE
30A
1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
: protegéo termomagnética, padrao (“bolt-on") NEMA, unipolar, modelos com correntes

varidveis de 10 A até 30 A e tenséo de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO,

fabricag&o: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti ABB, GE, ou

equivalente; remunera também materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagéo

do

disjuntor

37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220 /380 V, CORRENTE D E 10 A ATE
50A

1) Seré medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protegdo termomagnética, padréo (“bolt -on") NEMA, bipolar, modelos com correntes
variaveis de 10 Aaté 50 A e tensdo de 220/380V, conforme selo de conformidade do
INMETRO; fabricagéo: Pial Legrand, Eletr omar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti ABB,
GE, ou equivalente; remunera também materiais acessérios e a mé&o-de-obra necessaria
para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera
o fornecimento do suporte.

37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

1) Seré medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispositivo diferencial residual (interruptor de
corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 2 pdlos, referéncia V / 304-022031 da GE, ou 5 SM1312-0
da Siemens, ou equivalente.

39.21.020 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAGCAO EM
HEPR 90°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em malha de
fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento em
HEPR para isolagéo de 90°C e nivel de isolamento até 1 kV; remunera também materiais e a mao-
de-obra necessaria para a enfiagdo e instalagéo do cabo.

39.21.040 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLAGAO EM
HEPR 9 0°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instala do (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em
malha de fios de cobre trangada, isenta de falha s, emendas, oxidagbes, sujeiras, com
revestimento em HEPR para isolagdo de 90°C e nivel de isolamento até 1 kV: remunera
também materiais e a méo-de-obra necesséria para a enfiagéo e instalagéo do cabo.

38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO DE
25 MM

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo
leve, diametro externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm,
referéncia 3/4", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricagdo da Tigre, ou equivalente, para
instalagGes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria;
remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a méo-de-obra necessaria para a
execucéo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalagéo de arame
galvanizado para servir de guia a enfiagéo, inclusive nas tubulagées secas.

38.04.060 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO DE 1" - COM ACESSORIOS

1) Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagédo de eletrodutos e conexdes rigidos, em ago
carbono de 1", tipo médio, com as caracteristicas: costura longitudinal; luva e protetor de
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rosca; acabamento externo com galvanizagéo eletrolitica, conforme NBR 13057;
- buchas, arruelas e bragadeiras em ago maleédvel galvanizado eletrolitico, para
instalagbes elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o
fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necesséria para a execugdo dos
servicos: escavagéo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas
instalagbes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for
aparente e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagéo, inclusive nas
tubulacdes secas.

40.02.060 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100
MM

1) Sera medido por unidade de caixa de passagem instalada (un) .

2) QO it em remunera o fornecimento e instalagdo de caixa de passagem de 200 x 200 x 100
mm, em chapa de ago n® 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente,
com tampa fixada por meio de parafusos.

42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8" X 2,40 M

1) Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada {un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aco SAE 1010/ 1020, trefilado
e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposig&o com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40
m, referéncia: PK 0065 fabricagéo Paraklin, ou TEL 5824 fabricagéio Termotécnica, ou equivalente;
materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instalagéo da haste.

42.05.110 CONECTOR CABO / HASTE DE 3/4"

1) Seré medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de conector para cabo / haste de 3/4", corpo em latdo natural
ou estanhado com ferragem em ago galvanizado, referéncia PK 0058 fabricagéo Paraklin, ou PRT-
905 da Paratec ou equivalente; materiais acessérios e a mio-de-obra para a instalagdo do
conector.

42.05.310 CAIXA DE INSPECAO DO TERRA, CILINDRICA, EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE
300 MM, ALTURA DE 250 MM

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspecdo do terra, cilindrica, em PVC rigido,
diametro de 300 mm e altura de 250 mm, referéncia PK-0881 fabricagdo Paraklin, ou equivalente;
materiais acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instalagéo da caixa.

41.12.080 PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LAMPADA VAPOR METALICO QU
VAPOR DE SODIO DE 250 W/ 400 W

1) Sera medido por unidade de projetor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de projetor retangular hermético,
constituido por: corpo e aro em aluminio fundido, com aletas para dissipagdo de calor: refletor
interno em chapa de aluminio estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento
anodizado; visor plano, em cristal temperado, & prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio
de aro e junta vedadora; suporte para fixagéo, tipo "U", em ago galvanizado a fogo; movimentos
horizontal e vertical, soquetes para l@mpadas: de vapor metélico de 400 W, ou vapor de sodio de
alta press&o de 250 W/ 400 W, ou vapor de mercurio de 250 W / 500 W, ou mista de 250 W / 500
W, conforme o fabricante; referéncia: DI 190 fabricag&o Repume ou equivalente; ndo remunera o
fornecimento de lampada e reator.

41.10.490 POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010 /1020 GALVANIZADO A
FOGO, ALTURA DE 7,00 M

1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste telecénico reto, com altura dtil de 7,00m,
em ago galvanizado a fogo, com base, chumbadores, porcas e arruelas, para engastar,
concreto usinado Fck= 20 Mpa com brita 1 e 2; equipamentos e a méao-de-obra necessaria
para a instalagdo completa do poste, inclusive a execugio da base de concreto para a fixacdo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

2 41.05.030 LAMPADA MISTA, BASE E40 DE 500 W
1) Seré medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de l&mpada mista de 500 W/ 220 V, com base E40: ref. LM
500CC da GE, HWL500 da Osram, G2A014-Rl da Ozli do Brasil, ou equivalente; remunera
também o fomecimento da méo-de-obra necesséria para a instalagdo da lampada.

41.02.570 LAMPADA LED 7W, COM BASE E-27, DE 500 A 600LM

1) Sera medido por unidade de Idmpada instalada (un) .

2) O item remunera o fornecimento da l&mpada led 7w, base E-27, composta por moédulos
led, fluxo luminoso de 500 até 600 Im, ; remunera também materiais, acessorios e a mao-
de-obra para instalagédo da lampada. Fabricagdo Glight, Sylvania ou equivalente.

41.11.090 LUMINARIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMINIO TIPO BALIZADOR PARA USO
EXTERNO

1) Sera medido por unidade de luminéria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo completa de luminaria tipo poste
balizador para sinalizacéo e iluminag&o de &reas externas, com corpo em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branca ou preta; difusor em vidro transparente, para lampadas
fluorescentes compactas eletronicas. Remunera também o fornecimento de materiais
acessdrios necessérios para a instalagdo da lumindria; referéncia BL 250/ M fabricagéo
Aladin, F 5079/ G fabricagéo Lustres Projeto ou equivalente; ndo remunera o fornecimento de
lampada e reator.

37.13.610 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE DE 35 A ATE
50 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automaético, linha residencial, com protecéo
termomagnética, padréo (‘bolt-on”) NEMA, unipolar, modelos com correntes varidaveis de 35° até
50 A e tenséo de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO; fabricagdo: Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera
também materiais acessérios e a méo de obra necesséria para a instalagéo do disjuntor por meio
de parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do suporte.

3.0 - PRACA
3.1 — PAISAGISMO

34.03.120 ARBUSTO MOREIA - H = 0,50 M

1) Sera medido por unidade de muda plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Moréia (Dietes bicolor), em mudas, com altura
média de 0,50 m, terra vegetal organica adubada e a m&o-de-obra necesséria para a execugdo
dos servicos de preparo do solo, plantio das mudas, irrigagdo, cobertura com terra vegetal;
remunera também a rega e conservagéo para pega das mudas e eventual substituicdo das mudas
que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

34.04.130 ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPE AMARELO - H = 2,00M

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo Ipé Amarelo (Tabebuia
chrysotricha), em mudas de arvores formadas, c om altura média de 2,00 m, terra vegetal
organica e a méo-de-obra necessédria para a execugdo dos servicos de abertura da
cova, preparodo solo, plantio das arvores, irrigagdo, cobertura com terra vegetal; remunera
também a rega e conservagdo para pega das mudas e eventual substituicdo das mudas
que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

34.04.050 ARVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA -H =2,00M
1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

2) O item remunera o fornecimento da muda de arvore ormamental, tipo Pata de Vaca
s (Bauhinia variegata), em mudas de arvores formadas, com altura média de 2,00 m,
terra vegetal organica e a méo-de-obra necessaria para a execugéo dos servigos de abertura da
cova, preparo do solo, plantio das érvores, irrigag&o, cobertura com terra vegetal; remunera
também a rega e conservagdo para pega das mudas e eventual substituicdo das mudas que nao
pegarem, num prazo de 30 dias.

34.04.280 ARVORE ORNAMENTAL TIPO MANACA-DA-SERRA

1)  Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore tipo Manacé-da-serra ( Tibouchina mutabil is)
em mudas formadas com altura média de 2,00 m e o diametro na altura do peito (D.A.P.)
minimo de 2,5 cm; tutores em estacas de bambu ou madeira apropriada e a mé&o-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos: transporte da muda até o local do plantio;
plantio das 4rvores; cobertura com a terra previamente preparada da propria cova;
irrigacdo; instalagdo dos tutores com profundidade minima de 50 cm e altura compativel
com a altura da muda, remunera também a rega e conservagdo para pega das mudas e
eventuais substituicdes daquelas que n&o pegarem, num prazo de 60 dias. Ndo remunera os
servigos de abertura de cova e/ ou coveta.

34.04.370 ARVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) — H=
1,50/2,00 M

1) Sera medido por unidade de &rvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo quaresmeira (Tibouchina
granulosa), em mudas de arvores formadas, com altura média de 1,50 m até 2,00 m, terra vegetal
organica e a mao-de-obra necesséria para a execugéo dos servigos de abertura da cova, preparo
do solo, plantio das arvores, irrigagdo, cobertura com terra vegetal, remunera também a rega e
conservagéo para pega das mudas e eventual substituicdo das mudas que ndo pegarem, num
prazo de 30 dias.

35.04.020 BANCO CONTINUO EM CONCRETO VAZADO

1) Sera medido por comprimento de banco executado (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais @ mao de obra necessarios para a execucéo dos
servicos. alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria em
cimentado queimado; tampo de concreto armado com canto arredondado; remunera também o
servigo de limpeza final.

35.04.140 BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS, DIMENSOES 200 X
42X47CM

1) Seréd medido por unidade de banco instala do (un).

2) O item remunera o fornecimento, instalagdo completa de banco em concreto pré-
moldado, com 0s pés vazados, de 200 x 42 x 47 cm. Remunera também a mao-de-obra e
materiais necessarios para a sua fixagdo. Referéncia comercial: BV200 da Neo-Rex ou
equivalente.

3.2 - PISO EXTERNO

11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3):

a) Para escavagéo manual, seréa medido pela area do fundo de vala:

b) Para escavagéo mecanizada, serd medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em numeros médios e a mao-de-obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugéo do lastro.

17.05.070 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK = 20

MPA @
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SEEEMER 1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada
i em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de Cupiiba

("Goupia glabra™), ou Magaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também como Paraju; remunera

também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para o langamento do

concreto e a execugéo do piso com acabamento desempenado.

54.07.040 PASSEIO EM MOSAICO PORTUGUES

1) Sera medido pela érea total de pavimentacdo executada com mosaico (m?).

2) O item remunera o fornecimento de: mosaico portugués, em duas cores, constituido
por fragmentos irregulares de pedras, sendo as escuras compostas por diaba sio preto e
as claras por calcario branco tonalizando para o cinza; com dimensées varidveis de 5x 5
cm até 7 x 7 cm; cimento; areia; materiais acessérios € a mao-de-obra necesséria para a
execucdo dos servicos: preparo e langamento, sobre contrapiso de concreto, de mistura
seca com cimento e areia, trago 1:5, com espessura minima de 5cm, para o assentamento
das pedras, execugdo e instalagdo de gabaritos em madeira para a execugdo de
desenhos; assentamento das pegas unidas ao maximo umas as outras, conforme o
desenho desejado; compressdo das pegas, por meio de soquete de

madeira, para o perfeito nivelamento do piso; execugdo do rejunte com cimento; lavagem
da superficie com &gua e vassoura; limpeza da superficie com areia e vassoura e,
finalizando, a cobertura total da superficie c om areia, por um periodo de dois dias. O
item n&o remunera a execugdo do contrapiso em concreto. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle
estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 /2005 e 49.674 / 2005.

@a .

GrazieIeJAparecida Moreira Alonso
Engenheira Civil CREA/SP 5070828191
Responsavel Técnica
Prefeitura Municipal de Agudos
ART: 28027230210468152
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QUADRO EXISTENTE - PORTAL - FASE 1

Quadro de Cargas
QDTL 01
Circ. Descrigto lluminagdo Tomadas  |Disjuntor| Pot. | Pot. |[Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. 1 1
W[ 2x32W [ 2x110W[1x250W] 150W 2200W| W | VA | (® | Pot | A A | mm2 | ABC 1T Tl 1T
1 |lluminagdo portal 12 2 1208.0(1342.2 0.90| 6.10| 1 10A| 25| A |[Obs: 2320 i ! 1 2x32W | " ! 2320 "
2 |Tomadas portal 10 1500.0| 1875.0 0.80| 852| 1 10A] 25| A [Obs.:
7 |lluminagdo aréa de circulagdo 76 532.0 532.0 1.00f 24| 1 10A 25| B |Obs:
7 |lluminagdo area p/ decolagem de baldo) 38 9500.0| 9500.0] 1.00{ 43.18| 1 50A 25| B |Obs:
QD02 |Quadro de distribuigao 02 1 1867.5( 2163.8 0.86| 9.83| 2 10A 25 BC |[@bs.: H
RES. |Circuito Reserva - -
Total 76 12 2 38 10 1 [14607.5/15413.0 a
Aliment. |C=10m QT=2% 4899.6(15721.2 70%| 0.93| 33.30f 3 63A 16| ABC |-
Poténcia Demandada: 70% (10429.7 W) (11004.8 V.A) 1
Corente nas Fases: A=14.6A B=6.1A C=3.8A 2x32W L 2x32W
1i 1i
Quadro de Cargas
QDTL 02
Circ. Descri¢do lluminagdo Tomadas Pot. | Pot. [Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. 1
2x32W 150W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
1 |lluminagGo 18 1.152.0/1.280.0 0.90| 582 1 10A 25| A |Obs.:
2 |Tomadas 4 600.0| 750.0 0.80| 34| 1 10A 25| B |Obs.: o
RES. |Circuito Reserva - 2x32W h
2x32W
RES. |Circuito Reserva - g -
Total 18 4 1.752.0{2.030.0 1 n
Aliment. |C=10m QT=2% 1.867.5|2.163.8 70%| 0.86| 3.80f 2 10A 25| MAB |- > H
Poténcia Demandada: 70% (1.306.9 W) (1.614.6 V.A) w2 o =S
Corrente nas Fases:  A=5.8A B=3.4A }‘ 7‘} L
2x32W
N o 1 1
s £
N
& Q
— = e
E® QDTL 02 <
To)
g’ 10A  10A 2x32W
N | A~ ﬁ'j 1 2x32W N
Terra 10A  10A 1
| 10A  10A e o o N B !
| /H\
| © | e
| Res.
Neutro
| i Res.
|_ Te
______________‘ﬂl 2x32W e
— 1e
N — — — — — — — — — — — — — — — — — — H
o r B
|:l | Entrada | =
()] =1
O | o o ? ﬁ |
| (W] B E |
oA
| o oloe | Te 1e
o7 2x32W —L 2x32W = 2x32W
| | 1e 1e 1e
| do [fmm | o [ Resena |
1 — Ten[ 23 |-oP ®zz®
| oz zo r® - BElao—m— 2 |
Reseva ——— | o [ mmg]| oH
| Reserva I ] Reserva |
Reserva ] ] Reserva
| | ~ V4
AB PLANTA INSTALACOES ELETRICAS
st T oS (i e — — — — — — — — - ,
_L_ Obs.: Quadro ¢/ barramento Bifasico (12 médulos) - 175A SAN ITARI OS
LEGENDA: ESCALA 1:50
ESCALA GRAFICA
- Fluorescente 2x32W 0 50 1 2 3 4m
- Luminaria com corpo em tubo de aluminio tipo balizador para uso externo
com Lampada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600Im
250W 250w
% i - Poste teleconico reto em ago galvanizado a fogo, com base - altura de 7,00 m
com 2 Projetor retangular fechado, para lampada vapor metalico ou vapor de sédio
O de 250 W/400 W. Lampada de vapor metdlico elipsoidal, base E40 de 250 W
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
0 - Interruptor simples CNPJ: 46.137.444/0001-74
Secretaria de Obras
T da 2P h=30 Pracga Tiradentes n°® 650 - Centro - Agudos - SP Rua Décio Antdnio Balestra n° 272 - Centro - Agudos-SP
‘{> - fomada =odem Fone: (14) 3262-8500 Fone: (14) 3262-0638
il | - Caixa de Distribuicso
10A  10A Titulo
o | - Disjuntor a 5660 DIN Gurva G + Dispositivo DR 104 1P CONSTRUGAO DE PRAGA DE AEROSTATAGAO PARA IMPLANTAGAO DE ATIVIDADE DE
O/H\m - Disjuntor a seco DIN Curva C + Dispositivo DR 10A 2P Logradouro Subtituio
£l RUA XV DE NOVEMBRO INSTALACOES ELETRICAS
- Eletroduto no Teto .
Numero Bairro CREA/CAU/Nome do responsavel técnico
AUTOR DO PROJETO -
—H-— | - Neutro, Fase, Retorno, Terra AGOSTINHO DE BARROS TENDOLO SIN VILA PROFESSOR SIMOES 5070828191| GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO
EQSFEQFELE{AON?L'J\I/\J'k:ICPSAE_ADOi?%OGSSzDgg Cidade Estado (UF) CEP Data Disciplina Fase Folha Revisao | Escala
AGUDOS SP 17120-066 2021 ELETRICA BASICO 2/2 R1 1/50
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Secretaria de Obras
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0 5m 10m 25m CONSTRUGCAO DE PRACA DE AEROSTATAGCAO PARA IMPLANTACAO DE ATIVIDADE DE
\ \ \ - ALVENARIA EXISTENTE BALONISMO - EASE 2
ESCALA GRAFICA FASE 2 - ALVENARIA CONSTRUIR .
Logradouro Subtitulo ~
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ACESSO ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS
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13.10

A: 15.19 m? @ PISO CERAMICO 45x45cm

A. CAMARA @ / PISOS INTERNOS E EXTERNOS

0.3C

|

7

PISO COM MOSAICO PORTUGUES COM BORDA EM PEDRA VERMELHA E MEIO COM PEDRA AMARELA

@ F1 <$% / @ PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES 20Mpa ESPESSURA DE 5cm

\/

.30

0.02 ©)
RODAPES / SOLEIRAS / PEITORIS / BANCADAS

3.20

INCL. 10%
INCL. 10%
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/ {1\ SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO POLIDO L=0.25/0.32/0.15m, ESP. 20m - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
ACABAMENTO DE PAREDES - REVESTIMENTOS

CALHA METALICA

N * APLICAGAO DE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO EM TODAS ALVENARIAS.

1.85

TIPO ONDULADA 6mm
TIPO ONDULADA 6mm

FORMA WHITE BRANCO ELIANE 20x20cm, ASSENTADOS JUNTA A PRUMO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, ATE O
A TETO E REJUNTAMENTO WEB COLOR, COR BRANCO FABRICANTE QUARTZOLIT, TODOS OS CANTOS VIVOS RECEBERAO
CANTONEIRAS DE ALUMINIO E PREVER A COLOCAGAO DE ARREMATE COM PEGA CERAMICA TIPO MEIA CANA DO MESMO

N\
/ CERAMICA 20x20cm NA COR GELO, LINHA ESTRUTURAL LISO, COR BRANCO - COD. 3010904 - FABRICAGAO GYOTOKU OU

TELHA DE FIBROCIMENTO
TELHA DE FIBROCIMENTO

_ , 1 o /—T MATERIAL E COR OU ARREMATE EM PVC NA COR BRANCO. H=ATE O TETO
] PINTURAS (INTERNA E EXTERNA)

CALHA METALICA : - /I
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° 535 \ | PINTURA LATEX ACRILICO, NA COR BRANCO GELO PARA AS PAREDES - MINIMO 2 DEMAOS
\ /

)
FORROS / TETO (LAJE)

) )
AN

SANIT. FEM ~ _

. LAJE COM PINTURA LATEX ACRILICO NA COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA FINA. REF. SUVINIL, CORAL OU SHERWIN
WILLIANS.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA EM IMBUIA LISA (CERTIFICADA) ESP. 3,5cm - 0.82x2.11m (FOLHA), COM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA
ARGILA EM AMBAS AS FACES, BATENTES E GUARNICOES EM MADEIRA CERTIFICADA APARELHADA. INCLUSO FERRAGENS.

|
: A: 20.33 m?
D @A F1 6

PORTA EM IMBUIA LISA (CERTIFICADA) ESP. 3,5cm - 0.92x2.11m (FOLHA), COM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA
ARGILA EM AMBAS AS FACES, BATENTES E GUARNICOES EM MADEIRA CERTIFICADA APARELHADA. INCLUSO FERRAGENS..
INSTALAR BARRA E FECHADURA TIPO ALAVANCA CONFORME ABNT 9050/2015 - SANITARIO PNE.
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PORTINHOLA DE ALUMINIO TIPO DE ABRIR VENEZIANA. DIMENSOES: 0.80x0.80m
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- METAIS E BARRAS

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, DIMENSOES: 1.00x0.60m P=1.70m - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. 03 UNIDADES.
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JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, DIMENSOES: 3.00x0.60m P=1.70m - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. 04 UNIDADES.

DIVISORIA / MARCENARIA

DIVISORIA NEOCOM SYSTEM - EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS MOD. ALCOPLAC, ALTURA PADRAO COM PAINEL
\___/ DE 10mm EM FORMICA MACICA, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO COR PLATINA. FABRICANTE NEOCOM.

m DIVISORIA NEOCOM SYSTEM TIPO "TAPA VISTA" PARA MICTORIOS - EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS MOD.
ALCOPLAC, ALTURA PADRAO COM PAINEL DE 10mm EM FORMICA MACIGA, DUPLA FACE, ACABAMENTO TEXTURIZADO COR
PLATINA. FABRICANTE NEOCOM.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria de Obras

OBRA: CONSTRUCAO DE PRAGA DE AEROSTATACAO PARA IMPLANTACAO DE ATIVIDADE DE BALONISMO - FASE 2
LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP

BASE: CDHU n° 189

DATA: ABRIL/2023

R$ 893,56

02.10.020 de obra de 90,67 90,67 R$ 17,01 R$ 1.542,30
06.01.020 | Escavag&o manual em solo de 12 e 2 categoria em campo aberto 14,50 14,50 R$ 48,68 R$ 705,86
12.01.061 | Broca em concreto armado diametro de 30 cm - completa 64,00 64,00 R$ 115,76 R$ 7.408,64
09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagao 156,82 156,82 R$ 99,99 R$ 15.680,43
10.01.040 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa 1127,08 1127,08 R$ 11,28 R$ 12.713,46
10.01.060 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa 199,67 199,67 R$ 12,51 R$ 2.497,87
11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa 11,29 11,29 R$ 458,31 R$ 5.174,32
14.04.210 |Aivenaria de bloco cerdmico de vedag#io, uso revestido, de 14 cm 156,59 156,59 R$ 81,74 R$ 12.799,67
13.01.150 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 16 (12+4) e capa com 75,50 75,50 R$ 176,58 RS 13.331,79
13.01.190 Lappr&f:ud;:mkulw:phwamu-u% (20+4) e capa com 7.68 768 RS 217.91 RS 167355
14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum 2,51 251 R$ 885,85 R$ 2.223,48|
32.16.010 {Impermeabilizacio em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa 69,30 69,30 R$ 19,22 R$ 1.331,95
15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas : 75,34 75,34 R$ 103,82 R$ 7.821,80
16.03.010 | Telhamento em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm 75,34 75,34 R$ 63,76 R$ 4.803.68]
16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,33 m - rufos 77,00 77,00 R$ 107,09 RS 8.245,93|
16.33.052 | Calha, rufo, afins em n° 24 - corte 0,50 m - calha 15,85 15,85 R$ 146,20 R$ 2.317,27
17.02.020 | Chapisco 499,98 499,98 R$ 6,82 R$ 3.409,86|
17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster 352,50 352,50 R$ 26,75 RS 9.429 38|
17.02.120 |Embogo comum B 147,48 | 14748 R$ 22,01 R$ 3.246,03
RwewnmanphammmdeMan,ﬁmmobr,mme
18.11.042| it i 131,34 131,34 R$ 92,24 R$ 12.114,80
11.18.040 | Lastro de pedra britada esp 2cm 1,32 1,32 R$ 173,29 R$ 228,74
17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado esp 6cm 3,97 397 R$ 693,65 R$ 2.753,79
17.01.020 | Argamassa de regularizag&o e/ou protegéo 2cm 1,32 1,32 R$ 758,96 R$ 1.001,83
PhcuwénﬁmmhdaanﬁdqnmeElsmémwmeomsaidapamo
18.06.142 |exterior, grupo de absorgéo Blla, resisténcia quimica A, assentado com argamassa 66,19 66,19 R$ 159,67 R$ 10.568,56
Rodapé em placa cerdmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna com saida
18.06.143 | para o exterior, grupo de absorgo Blia, resisténcia quimica A, assentado com 13,80 13,80 R$ 2554 R$ 352,45
18.06.410 W?mprmmmmmmMm,m 66,19 66,19 RS 12,40 RS 820,76
18.06.510 Rm«wmmmmwmmm 13,80 13,80 R$ 1,36 2 RS 18,77
19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em com de 2 cm e largura até 20 cm 24,10 24,10 R$ 158,06 R$ 3.809,25
25.01.040 [Caixilho em aluminio basculante, sob medida 9,00 9,00 R$ 1.185,29 R$ 10.667,61
23.13.001 Pon? lisa de madeira, interna "PIM", para em pintura, padréo dimensional 300 300 R$ 588,46 R$ 1.765,38
Neqio/pPesado, com rerragens, compieto - sU X ein
23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrdo dimensional 2,00 200 R$ 639,42 RS 1.278,84
25.02.060 | Porta/portinhola em aluminio, sob medida 0,64 0,64 R$ 1.005,83 R$ 643,73
GG SR IR A ST S pali e ahomi e 4098 | 4098 R$66636|  R$27.307.43
26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm 9,00 9,00 R$ 180,44| RS 1.623,96|

* Este documento n#o contém emendas efou rasuras*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria de Obras

RS 8.995,41
R$ 836,98
.01.800 | Bacia sifonada com caixa de acoplada sem tampa - 6 litros 8,00 RS 729,67 RS 5.837,36
30.08.060 | Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros 200 2,00 R$ 1.124 50 R$ 2.249,00
30.08.040 | Lavatério de louga para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida 2,00 2,00 R$ 1.659,19 R$ 3.318,38
44.01.100 | Lavatério de louga sem coluna 7,00 7,00 R$ 145,73 R$ 1.020,11
44.01.200 | Mictério de louga sifonado auto aspirante 2,00 2,00 R$ 466,43 R$ 932,86
44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa 2,00 2,00 R$ 822,79, R$ 1.645 58
47.04.090 | Valvula de mictério antivandalismo, DN= 3/4° 2,00 2,00 R$ 526,87 R$ 1.053,74
44.03.300 | Tomesira volante tipo alavanca 2,00 2,00 R$ 354,32 R$ 708,64
44.03.460 | Torneira para lavatério em latdo fundido cromado, DN= 1/2’ 7,00 7,00 R$ 46,26 R$ 323,82
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel
120k s 1 O a5 6,00 6,00 RS 153,01 R$ 918,06
- ::rﬁ ?ze :pon r:‘i:1 para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel 6,00 6,00 R$ 167,23 RS 1.003,38
48.02.204 |Reservatério em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros 1,00 1,00 R$ 1.189,13 R$ 1.189,13|
46.01.020 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4), inclusive conexdes 58,17 58,17 R$ 31,06 R$ 1.806,18|
46.01.030 | Tubo de PVC rigido soldével marrom, DN= 32 mm, (1)), inclusive conexd 2324 23,24 R$ 40,12 R$ 932,39
45.01.020 | Entrada completa de dgua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4° 1,00 1,00 R$ 1.404,00 R$ 1.404,00
47.01.020 | Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4° 2,00 2,00 R$ 78,69 R$ 157,38
47.01.030 |Registro de gaveta em lat&o fundido sem acabamento, DN= 1° 1,00 1,00 R$ 97,34 R§ 97,34
47.02.020 Wammmmmmmm. DN= 3/4 - linha especial 7,00 7,00 R$ 111,61 RS 781,27
44,03.380 | Tomeira curta com rosca para uso geral, em latéo fundido sem acabamento, DN= 3/4’ 5,00 5,00 RS 48,57 R$ 242,85
PRI 'rl,"ur:o w: PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 830 8,30 RS 36,31 RS 301,37
TubodePVCrigdobtamonBcomwolaeaneldebormcha linha esgoto série
46.02.050 | normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes 12,28 12.28 RS 4551 RS 550,06
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
46.02.060 | normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes 3,9 3.96 R$71,28 R$ 282,27
P Tubo “Dph\icc;(gdmom branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 46,70 46,70 R$ 77,84 R$ 3.635,13
1603050 0, s A R | o | e | mswr] masves
49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha 4,00 4,00 R$ 110,91 R$ 443,64
49.12.100| Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m 6,00 6,00 R$ 535,06 R$ 3.210,36
49.06.020 | Grelha em ferro fundido caixas e canaletas 0,72 0,72 R$ 1.098,88 R$ 791,19
40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4’ x 2° 10,00 10,00 R$ 14,03 R$ 140,30
40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3" x 3 18,00 18,00 R$ 14,06 R$ 253,08
37.03:200 Quadro de distribuigéo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A 1,00 1,00 RS 662,39 RS 662,39
- sem componentes
4114070 ""'“"“‘;‘Je‘“sz"ev“” de sobrepor tipo calha aberta para 2 ldmpadas fluorescentes 18,00 18,00 R$ 70,60 RS 1.270,80
medetrbnmdammdepot&nncornpamdawmﬂm para uma lampada
41.09.750 i Rana b ad 3W.- 127V 1220V 18,00 18,00 R$ 64,42 R$ 1.159,56
41.07.070 | Lémpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W 36,00 36,00 R$ 13,41 R$ 482,76
40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 4,00 4,00 R$ 25,37 _R$ 101,48
40.05.020 | interruptor com 1 tecla simples e placa 6,00 6,00 R$ 25,20 R$ 151,20
37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A 2,00 2,00 R$ 30,55 R$ 61,10
37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 2,00 2,00 R$ 137,39 R$ 274,78
37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos 3,00 3,00 R$ 233,50 R$ 700,50
39.21,020 | Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagao HEPR 90°C 3814,81 3814,81 R$ 3,05! R$ 11.635,17
39.21.040 | Cabo de cobre flexivel de 6 mn??, isolamento 0,6/1kV - isolagao HEPR 90°C 1179.99 1179,99 R$ 5,52 R$ 651354
38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm 68,71 68,71 R$ 17,10 R$ 1.174,94
38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1’ - com acessérios 1179,99 1179,99 RS 54,35 R$ 64.132,46
40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm 32,00 32,00 R$ 41,01 R$ 1.312,32
42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8” x 2,40 m 1,00 1,00 R$ 168,17 R$ 168,17
42.05,110 | Conector cabo/haste de 3/4° 1,00 1,00 R$ 26,70 R$ 26,70
42.05.310|Caixa de inspegéo do terra cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h= 250 mm 1,00 1,00 R$ 30,94 R$ 30,94
41.12.080 [ Projetor retangular fechado, para ldmpada vapor metélico ou vapor de s6dio de 260 38.00 38,00 RS 498,09 RS 18.927 42
W/400 W : s A g

* Este documento néo contém emendas e/ou rasuras*
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Secretaria de Obras
41.10.490 | Poste telecdnico reto em ago galvanizado a fogo, com base - altura de 7,00 m 19,00 19,00 R$ 214884 R$ 40.827,96|
41.05.030 | Lampada de vapor metalico elipsoidal, base E40 de 250 W 38,00 38,00 R$ 63,91 R$ 2.428 58|
41.02.570 | Lampada LED 7W, com base E-27, de 500 a 600im 76,00 76,00 R$ 21,55 R$ 1.637,80!
41.11.090 Luminéria com corpo em tubo de aluminio tipo balizador para uso externo 76,00 76,00 R$ 77,90 R$ 5.920,40!

DWW.M127V¢.35A“50A R$ 44,04

Arbusto Moréia - h=050m g

34.04.130 kmuamtbo|pohmvb-h=2,00m 1,00 1,00 R$ 127,51 R$ 127,51
34.04.050 | Arvore ornamental tipo Pata de Vaca - h=2,00 m 2,00 2,00 R$ 113,55 R$ 227,10
34.04.280 | Arvore omamental tipo Manaca-da-serra 3,00 3,00 R$ 163,75 R$ 491,25
34.04.370 | Arvore omamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 /2,00 m 3,00 3,00 RS 88,45 R$ 265,35/
35.04.020 | Banco continuo em concreto vazado 31,81 31,81 R$ 224 05 R$ 7.127,03
35.04.140 | Banco em concreto com vazados, dimensdes 200 x 42 x 47 cm 19,00 19,00 R$ 23 R$ 11.936,37
11.18.040 | Lastro de pedra britada esp 2cm 6,81 6,81 R$ 173,29 R$ 1.180,10]
17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa esp 5cm 17,04 17,04 R$ 928,35 R$ 15.819,08,
54.07.040 | Passeio em mosaico 307,10 307,10 R$ 296,58 R$ 91.079,72,

GRAZIELE EIRA ALONSO

ENGENHEIRA CREA-SP: 5070828191

RE VEL TECNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

* Este documento néo contém emendas efou rasuras*
Rua Décio Antbnio Balestra, n® 272 - Centro - Agudos/SP - 17.120.386 - Tel: (14)3262-0638 3



	Sheets and Views
	1EST

	Sheets and Views
	1H

	Sheets and Views
	1ELE

	Sheets and Views
	1

	Sheets and Views
	2ELE

	Sheets and Views
	2

	Sheets and Views
	3

	Sheets and Views
	4


