PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA RUBENS DE ALMEIDA
FRANCOSO, NO MUNICIPIO DE AGUDOS/SP.
LOCAL: Rua Rubens de Almeida Francoso, no municipio de Agudos/SP.
DATA: 18/03/2024
CONTRATO DE REPASSE n? 953439/2023

EXECUCAO DOS SERVICOS:

Os servigos serdo executados rigorosamente de acordo com o0s projetos,
orcamento e memorial fornecido pela Prefeitura, como também pela ABNT. Todo
material a ser usado nesta obra devera ser novo, de primeira qualidade e submetidos
a ensaios antes de sua utilizagdo, sendo respeitadas fielmente as especificagdes
referentes aos mesmos. Para que todo e qualquer “similar’” possam ser utilizados, o
construtor devera consultar a Prefeitura, por escrito sobre o seu uso e se houver
aprovacgao, esta sera por escrito. A mao-de-obra destinada a execucao dos servigos
deverd ser obrigatoriamente de boa qualidade. Qualquer discrepancia entre este
documento, quantitativos, projetos e contratos, sera resolvida pela Prefeitura, porém
em principio, prevalecera sobre as demais execugbes, todas as recomendagbes
destas especificacbes, bem como as recomendagdes contidas nas legendas dos
projetos fornecidos.

DESPESAS:

Todas as despesas referentes aos servigos, mao-de-obra, materiais, leis
sociais, licengas, multas, enfim, taxa de qualquer natureza sera de responsabilidade
da contratada.

PROJETOS

A execucao da presente obra devera obedecer integralmente e rigorosamente
ao projeto, orcamento e memorial que serdo fornecidos ao construtor com todas as
caracteristicas necessarias a perfeita execucao dos servigos.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreitada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar
toda assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento
conveniente as obras e servicos. A responsabilidade técnica da obra serd do
responsavel técnico da contratada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

DISPOSICOES GERAIS

Estas especificacées tém por objetivo estabelecer e determinar condicdes e tipos
de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca
dos servicos que ocorrerdo por ocasidao da obra. Qualquer duvida entre estas
especificagbes e 0s projetos sera dirimida pela fiscalizagdo municipal. Correrao por
conta da empreitada, todas as responsabilidades com as instalagcdes provisérias da
obra.

LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGICO

A contratada devera apresentar laudo de controle tecnolégico do pavimento
asfaltico com ART do responsavel. Devera ser realizada extragdo de corpo de prova
para comprovagao da espessura das camadas, bem como ensaio de controle do grau
de compactagao e ensaio do teor de betume da mistura asfaltica.

DESCRICAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 PLACA DE OBRA

A placa de obra deve ser fornecida pela contratada de acordo com
modelos definidos pelo MINISTERIO DAS CIDADES, conforme manual, com suas
respectivas dimensdes e cores, devendo ser colocadas e mantidas durante a
execucao da obra em locais indicados pela fiscalizacdo. As placas de obra devem ser
confeccionadas em chapas de aco carbono tratada previamente com antioxidante.
Concluida a obra, a fiscalizagdo deve decidir o destino das placas, podendo exigir a
permanéncia delas fixadas. As dimensdes sdo 4,00x2,00 metros, totalizando 8,00
metros quadrado. O local para fixacdo da placa sera designado pela fiscalizacao
municipal.

1.2.1 RECAPEAMENTO ASFALTICO

1.2.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE PRESSAO DE AR E AGUA

A contratada devera executar a limpeza da superficie que recebera o
recapeamento asfaltico com lavadora a jato de alta pressdo de ar e agua, a fim de
eliminar o p6 e todo e qualquer material solto que prejudique a execugéo e a qualidade
do recapeamento.

1.2.2 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Execucado de imprimacédo betuminosa ligante com o fornecimento, posto obra,
de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de
imprimacdo betuminosa ligante, compreendendo os servigos: fornecimento de
emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o
local de aplicacdo; aplicagdo da emulsdo asfaltica formando camada betuminosa
ligante. Remunera também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo. Antes da
aplicacdo da imprimacao asféltica deve-se proceder a limpeza da superficie, que deve
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

ser executada com lavagem de pressao de ar e agua. Devem ser removidos todos os
materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada. O material
asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias
de chuva ou sob o risco de chuva. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a
largura da faixa a ser tratada. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for
possivel, deve-se trabalhar em meia pista, executando a imprimag¢do da adjacente
assim que a primeira for liberada ao trafego. Apds a aplicagao, o ligante asfaltico deve
permanecer em repouso até que se verifiquem as condi¢des ideais de cura ou ruptura,
de acordo com a natureza e tipo do material asfaltico empregado. Cabe a contratada a
responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do trafego, de forma a nao
permitir a circulagdo de veiculos sobre a area imprimada antes de completada a cura
ou ruptura.

1.2.3 CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ CAMADA DE ROLAMENTO DE 3CM

Execucdo de capa asfaltica com altura de 3 cm com o fornecimento, posto
obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execucao de
camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ,
compreendendo os itens:

Material: Os materiais que compdem o concreto betuminoso serdao o0s
constantes das normas do DER. Para a situacdo da via em questao sera aplicada uma
Unica camada de 3,0cm de espessura com acabadora autopropulsionada, com
mecanismo apropriado para conforma-la aos alinhamentos, perfil e se¢ao transversal
da pista e também com a lamina vibratéria para um pré adensamento da mistura.
Devera a acabadora operar independentemente do veiculo que estiver descarregando.
Enquanto durar a descarga, o veiculo transportador devera ficar em contato
permanente com a acabadora, sem que sejam usados freios para manter tal contato.
A vibro acabadora devera deslocar-se a uma velocidade, dentro da faixa indicada por
seu fabricante, que permita a distribuicdo da mistura de maneira continua e uniforme,
reduzidos ao minimo o numero e o tempo das paradas.

Especificagdes para Usinagem de CBUQ - CAP 50/70:

O concreto asfaltico é definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e
cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.

Materiais Asfalticos:

Os materiais asfalticos utilizados para a execugdo do concreto asfaltico
deverao satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser
utilizado é o cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.
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Materiais Pétreos: Os materiais pétreos ou agregados deverao ser constituidos
de uma composicao de diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente
em agregados graudos e miudos. Estes deverdo ser de pedra britada e isentos de
materiais decompostos e matéria organica, e ser constituidos de fragmentos saos e
duraveis.

Mistura: A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e
cimento asfaltico do tipo CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir
especificados:

As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshal, nao
devem apresentar variacdes na granulometria maiores que as especificadas por
norma. A uniformidade de distribuicdo do ligante asféltico na massa sera determinada
pelo ensaio de extragdo de betume, devendo a variacédo do teor de asfalto ficar dentro
da tolerancia de + ou — 0,3, do especificado no projeto da massa asfaltica; O concreto
asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou movel, gravimétrica ou volumétrica,
convencional ou tipo “drum mixer”;

Nota: Seréo de responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo os ensaios
que comprovem a composicao requerida do CBUQ.

Compactacgao: Logo apds a distribuicdo da mistura betuminosa (CBUQ) na
pista, a temperatura nunca inferior a 125°C, sera iniciada a sua compactacdo. A
temperatura mais recomendavel € aquela em que o CAP apresente viscosidade
Saybolt-Eurol de 140 + ou — 15s. Para este servico sdo previstos 0s seguintes
equipamentos: rolo compactador liso auto propelido, rolo de pneus e vibro acabadora.
A massa asfaltica devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar
seca e 0 tempo néo se apresentar chuvoso ou com neblina.

A compactacdo da massa asféltica devera ser constituida de duas etapas: a
rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial sera executada com rolo de pneus
tao logo seja distribuida a massa asfaltica com vibro acabadora.

A rolagem final serd executada com rolo tandem ou rolo auto propelido liso,
com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Apés o término da
operacao, pode se liberar para o transito, desde que a massa asfaltica ja tenha
resfriado.
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1.2.4 TRANSPORTE MASSA ASFALTICA
Fornecimento de transporte de massa asféltica em caminhao basculante 10 m3.

1.3 SINALIZACAO VIARIA

1.3.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA
Pintura de faixa de pedestre e pare, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica e
microesferas de vidro, execucao conforme normativa do contran.

1.3.2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA

Instalacao de placa de pare conforme projeto orientativo, fornecimento de placa para

sinalizacdo vertical, em chapa de aluminio espessura de 2mm, conforme

especificagdes do contran.

1.3.3 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM
(3/4"), E=2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

Instalacdo de suporte para placa de pare, fornecimento de materiais, mdo de obra,

equipamentos ou outros recursos utilizados pela executante para o fornecimento e

instalacédo de suportes de aco.

1.3.4 EXECUGAO DE PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO

Execucdo de passeio publico em concreto 20 Mpa, com acabamento simples,
desempenado, com 8 cm de espessura. O sub-leito para aplicagdo do concreto devera
ser compactado manualmente e se for necessario fornecimento de terra a Prefeitura
Municipal ird fornecer cabendo apenas a contratada, o espalhamento e a
compactacao.

Fernando Octaviani
Prefeito

Caio Henrique Reis Bertolo
Engenheiro Civil CREA: 5069774303/SP
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