PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO
LOCAL: AV. RANGEL PESTANA, PROF® SIMOES, AGUDOS/SP
DATA: 09/2022

EXECUGAO DOS SERVICOS:

Os servicos serdo executados rigorosamente de acordo com os projetos,
orcamento e memorial fornecido pela Prefeitura, como também pela ABNT. Todo
material a ser usado nesta obra devera ser novo, de primeira qualidade e submetidos
a ensaios antes de sua utilizacdo, sendo respeitadas fielmente as especificagbes
referentes aos mesmos. Para que todo e qualquer “similar” possam ser utilizados, o
construtor devera consultar a Prefeitura, por escrito sobre o seu uso e se houver
aprovagao, esta sera por escrito. A mao-de-obra destinada & execugédo dos servicos
devera ser obrigatoriamente de boa qualidade. Qualquer discrepancia entre este
documento, quantitativos, projetos e contratos, sera resolvida pela Prefeitura, porém
em principio, prevalecera sobre as demais execucdes, todas as recomendagdes
destas especificagbes, bem como as recomendacdes contidas nas legendas dos
projetos fornecidos.

DESPESAS:
Todas as despesas referentes aos servigos, mao-de-obra, materiais, leis
sociais, licengas, multas, enfim, taxa de qualquer natureza sera de responsabilidade

da contratada.

PROJETOS

A execucdo da presente obra devera obedecer integralmente e rigorosamente
ao projeto, orcamento e memorial que serdo fornecidos ao construtor com todas as
caracteristicas necessarias a perfeita execugéo dos Servigos.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreitada se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar
toda assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento
conveniente as obras e servigos. A responsabilidade técnica da obra sera do
responsavel técnico da contratada.

DISPOSIGOES GERAIS

Estas especificacdes tém por objetivo estabelecer e determinar condigdes e tipos
de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca
dos servicos que ocorrerao por ocasido da obra. Qualquer duvida entre estas
especificagdes e os projetos sera dirimida pela fiscalizagdo municipal. Correrao por
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conta da empreitada, todas as responsabilidades com as instalagdes provisoérias da
obra.

LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGICO

A contratada devera apresentar laudo de controle tecnoldgico do pavimento
asfaltico com ART do responsavel. Devera ser realizada extragéo de corpo de prova
para comprovagao da espessura das camadas, bem como ensaio de controle do grau
de compactagao e ensaio do teor de betume da mistura asfaltica.

DESCRIGAO DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 PLACA DE OBRA

A placa de identificagdo da obra devera ser em chapa de ago galvanizado,
com dimensao minima de 2,00x3,00 metros, totalizando 6,00 metros quadrado. O local
para fixagdo da placa sera designado pela fiscalizagdo municipal.

1.21 RECAPEAMENTO ASFALTICO

1.2.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE PRESSAO DE AR E AGUA

A contratada devera executar a limpeza da superficie que recebera o
recapeamento asfaltico com lavadora a jato de alta pressdo de ar e agua, a fim de
eliminar o pé e todo e qualquer material solto que prejudique a execugdo e a qualidade
do recapeamento.

1.2.2 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-2C

Execucdo de imprimagao betuminosa ligante com o fornecimento, posto obra,
de equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios para a execugédo de
imprimagdo betuminosa ligante, compreendendo os servicos: fornecimento de
emulsdo betuminosa ligante tipo RR-2-C, incluindo perdas; carga, transporte até o
local de aplicagéo; aplicagdo da emulsao asfaltica formando camada betuminosa
ligante. Remunera também os servigos de mobilizagéo e desmobilizagao.

1.2.3 CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ CAMADA DE ROLAMENTO DE 3CM
Execugao de capa asfaltica com altura de 3cm com o fornecimento, posto obra,
de equipamentos, materiais € méo-de-obra necessarios para a execugdo de camada
de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os
servicos: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina de
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de
aplicagdo, descarga; execugdo de camada de concreto asfaltico, compactagéo e
acabamento final. Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizagado.
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1.2.4 TRANSPORTE MASSA ASFALTICA
Fornecimento de transporte de massa asfaltica em caminhdo basculante 10 m®.

1.3 SINALIZACAO VIARIA

1.3.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA
Pintura de faixa de pedestre e pare, com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica e
microesferas de vidro, execugao conforme normativa do contran.

1.3.2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA

Instalacdo de placa de pare conforme projeto orientativo, fornecimento de placa para

sinalizagdo vertical, em chapa de aluminio espessura de 2mm, conforme

especificagdes do contran.

1.3.3 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM
( 3/4"), E =2,25 MM, *1,3" KG/M (NBR 5580)

Instalagdo de suporte para placa de pare, fornecimento de materiais, mao de obra,

equipamentos ou outros recursos utilizados pela executante para o fornecimento e

instalacdo de suportes de aco.

1.4 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO

1.4.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO E TERRENO COM ENXADA.

Limpeza do terreno onde sera executado o passeio publico com méao de obra bracal
utilizando enxada. O local devera ser limpo de modo que o local de langamento do
concreto seja totalmente livre de residuos e esteja minimamente compactado e

nivelado.

1.4.2 EXECUGAO DE PASSEIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL.

Execucéo do passeio de concreto moldado e feito na obra; trago composto por 1:2:3. 1

parte de cimento. 2 partes de areia. 3 partes de brita, desempenado manualmente e

niveladamente de modo a n&do restar “picheiras”. Devera ser feito cortes a cada 2

metros para evitar ao aparecimentc&eﬂssu\ras. A espessura do passeio é de 10 cm.
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Caio Henrique Reis Bertolo
Engenheiro Civil CREA: 5069774303/SP
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