REFEITURA MUNICIPAL
AGUDOS

PEDIDO DE EXECUCAO N° 040/2023

SERVICOS I:[ OBRAS MATERIAIS E

SOLICITO A EXECUCAO ABAIXO DISCRIMINADA:

OBJETO DO CONTRATO: Contratacao de empresa para fornecimento de material,
mao de obra, para a construcao de Praga de Aerostatagao para Implantacao de
Atividade de Balonismo.

Valor Estimado: RS 918.161,15
Valor Estado: 385,026,08
Valor Municipio: 533.135,07

Forma de pagamento: Conforme cronograma de desembolso e aplicagdo dos
recursas

Prazo de execuc¢ao: 8 meses
Justificativa: Visa atender a demanda turistica do municipio.

DATA: 30/05/2023

Obs: Esta obra é objeto de convénio com o Governo do Estado de Sao Paulo

Convénio n° 146/2017 Processo 309/2017
Fiscal da Obra Eng@ Civil Graziele Aparecida Moreira Alonso

Crea 5070828191

! %“\«% w%
Welington‘Glauc \Q.om‘ Barros

Secretario de Planejamento e Turismo

SETOR DE COMPRAS:

0 presente pedido de execugao foi protocolo nesta Reparticao n°® /
De de de 2.023.
Agudos, SP, de 2.023.

Assinatura do Responsavel




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria de Obras

CRITERIO DE MEDICAO

OBRA: CONSTRUCAQ DE PRACA DE AEROSTATACAQ PARA IMPLANTACAQ DE
ATIVIDADE DE BALONISMO

LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP
DATA: MAIO 2023

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAGAO PARA OBRA

1) Sera medido por area de placa executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagao e a mao-de-
obra necessaria para instalacéo de placa para identificagdo da obra, englobando os
médulos referentes as placas do Governo do Estado de S&o Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por. chapa em ago galvanizado
n°16 ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em
compensado de madeira, espessura de

12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da
obra, conforme especificacées do Manual de Padronizacéo de Assinaturas do Governo
do Estado de Séo Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum”
(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como
Cambara), de 3" x 3". Nao remunera as placas dos fornecedores.

2.0 - PORTAL
2.2 ~-COBERTURA

22.03.070 FORRO EM LAMINA DE PVC

1) Sera medido por area de forro instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de forro alveolar extrudado, em laminas
de PVC rigido, auto-extinguivel, imune a corroséo, resistente a alcool e materiais de
limpeza, constituido por: laminas com largura de 100 mm e espessuras de 8 a 10 mm,
ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o fabricante,
estrutura de sustentacdo primaria, em tubos de ago galvanizado de 20 x 20 mm,
espessura de 1,0 mm, com espagamento méximo de: 500 mm, para laminas de 100
mm, e 800 mm, para laminas de 200 mm; estrutura de sustentacéo secundaria em perfil
cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espagcamento maximo de: 1000 mm,
para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm; materiais acessorios
para fixag&o; cantoneiras em PVC, para arremates em geral, referéncia: T100 / T200,
fabricagéo Tigre, ou Multiperfil MP100 / MP200, fabricagé&o Multiplast, ou Plastiforro 100
/ 200, fabricagéo Petrol, ou modelos 100 / 200, fabricagdo Medabil, ou modelos 100 /
200, fabricagéo Anflo ou equivalente.

15.01.020 ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO -
VAOS DE 7,01 A 10,00 M
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1) Sera medido pela area de projegdo horizontal da estrutura (m?).
2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia "Goupia glabra"
(conhecida como Cupitiba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambara), ou "Manilkara spp" (conhecida
também como Macaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a
resisténcia & compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nés, fendas ou rachaduras, arqueamento,
sinais de deterioracéo por insetos ou
fungos, desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da
madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos, bragadeiras,
chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo;
materiais acessérios inclusos; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a
confecgdo e montagem de estrutura completa em tesouras com véos de 7,01 m até
10,00 m, para cobertura em telhas ceramicas, constituida por: armagéo principal em
trelicas paralelas (tesouras) e trama com tergas, caibros e ripas, nas dimensées
conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou Fiscalizacéo e determinagdes na
NBR 7190.

15.01.320 ESTRUTURA EM TERCAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL
QUALQUER, EXCETO BARRO

1) Seréa medido pela area de projecéo horizontal da estrutura (m?).

2) O item remunera o fornecimento de: madeira seca macica, referéncia "Goupia glabra"
(conhecida como Cupitiba), ou "Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambara), ou "Manilkara spp" (conhecida
também como Magaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a
resisténcia & compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190, livre de
esmagamentos, isenta de defeitos como nés, fendas ou rachaduras, arqueamento,
sinais de deteriorag&o por insetos ou

fungos, desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da
madeira ferragem especifica para estrutura abrangendo chumbadores, pregos,
parafusos e porcas em ago com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessorios
inclusos; equipamentos e a méo de obra necesséria para a confecgéo e montagem de
estrutura completa em tergas, para cobertura

de telhas com perfil qualquer em cimento reforgado com fio sintético, plastico, ou
aluminio, constituida por: tercas apoiadas diretamente sobre oitdes em alvenaria, ou
pilares em alvenaria devidamente amarrados, caibros e ripas, nas dimensdes conforme
projeto aprovado pela Contratante e / ou Fiscalizagéo e determinagdes na NBR 7190.
Nao remunera a execucéo de oitdes ou pilares em alvenaria.

16.02.030 TELHA DE BARRO TIPO ROMANA

1) Sera medido pela &rea de cobertura em projecéo horizontal (m?) com os acréscimos:
a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinag&o;

¢) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagéo.

2) O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessorios € a méo-de-obra
necessaria para a colocagéo, fixagdo e embogamento das telhas.

16.03.010 TELHAMENTO EM CIMENTO REFORGADO COM FIO SINTETICO (CRFS),
PERFIL ONDULADO
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DE 6 MM

1) Sera medido pela area de telhamento (m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecéo
horizontal, ou pela area de vedacgéao lateral em projecéo vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecéo horizontal, ou
pela area de vedacéo lateral em projecéo vertical, com os acréscimos:

_ 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

_ 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagéo;

_ 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacé&o.

¢) Quando curvo, pelo desenvolvimento da curvatura da cobertura.

2) O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de cimento reforcado com fio
sintético (CRFS), em perfil ondulado com 6 mm de espessura, em qualquer
comprimento; referéncia comercial fabricacdo Brasilit ou equivalente; materiais
acessorios para a fixacéo das telhas em estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e
a mao-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem
completa das telhas.

16.02.230 CUMEEIRA DE BARRO EMBOCADOS, TIPO ROMANA, ITALIANA,
FRANCESA E PAULISTINHA

1) Sera medido pelo comprimento executado (m).

2) O item remunera o fornecimento das pecas de cumeeiras, materiais acessoérios e a
méao-de-obra necessaria para o assentamento e embogamento das pecas.

16.03.310 CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORCADO COM FIO
SINTETICO (CRFS), PERFIL ONDULADO

1) Sera medido por comprimento de cumeeira executada (m).

2) O item remunera o fornecimento das peg¢as de cumeeira modelo universal, em
cimento reforgado com fio sintético (CRFS), para perfil ondulado; referéncia comercial
fabricagéo Brasilit ou equivalente; materiais acessérios para a fixagéo das pecas em
estrutura de apoio metalica, ou de madeira e a méo-de-obra necesséaria para o
transporte interno a obra, igamento e a montagem completa da cumeeira.

16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M
1) Sera medido por comprimento instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa
galvanizada n° 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessoérios para emendas,
jungéo em outras pecgas, vedacéo e fixacao.

2.4-PISO

11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m®):

a) Para escavagao manual, serd medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao-de-
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucao do lastro.
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17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

1) Sera medido pelo volume de lastro de concreto executado, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n® 1, 2, 3 e 4,
hidréfugo tipo vedacit e a méo-de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e
execucao do lastro.

17.05.070 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE
FCK =20 MPA

1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de
Cupiuba ("Goupia glabra”), ou Magaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também
como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a méo de
obra necessaria para o langamento do concreto e a execugéo do piso com acabamento
desempenado.

18.06.142 PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA
INTERNA COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIIA,
RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido pela area de piso revestida com placa cerdmica antiderrapante,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as 4reas
desenvolvidas por espaletas ou obras (m?3).
2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade
(classe A ou classe extra), tipo antiderrapante, indicada para pisos internos ou areas
internas com saida para o exteriorr com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente;
b) Absorcéo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificacdo Semigrés (média
absorgéo, resisténcia mecanica média);
c) Resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasédo 5 (PEI-5);
d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de

remogao de
mancha),

e) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;
g) Resistente a gretagem,
h) Resistente ao choque térmico;
i) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, a
mao de obra

necessaria para a execug¢ao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada, e o
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendagbes dos
fabricantes. Nao remunera os servi¢os de regularizacdo da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
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18.06.143 RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5
PARA AREA INTERNA COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO
BIIA, RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

1) Serd& medido por comprimento de rodapé assentado (m).
2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada
antiderrapante de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para areas

internas com saida para o]
exterior, com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente, cortada com
ferramenta adequada;
b) Absorgcéo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificacdo Semigrés (média
absorgéo, resisténcia mecanica média);

¢) Resisténcia a abrasdo supefficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);
d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de

remocao de
mancha);

e) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;
Q) Resistente a gretagem,
h) Resistente ao choque térmico;
i) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, a
méo de obra necessaria para a execugdo dos servicos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicagcdo da argamassa colante industrializada,
e o assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos
fabricantes. Nao remunera os servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

18.06.410 REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 5 MM

1) Seréd medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte
de juntas, de cores diversas, para areas intemas e externas, e a mao-de-obra
necessaria para os servicos de preparo da argamassa, aplicacdo da argamassa nas
juntas, acabamento final com a utilizagdo de esponja macia ou frisador plastico, de
acrilico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme

recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.

19.01.062 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E
LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO

1) Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito (m).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € a mao-de-obra necessaria para
execucéo do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2,0 cm
e largura até 20 cm; assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento
com cimento branco ou rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido, nas
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cores: Andorinha, Corumba, Branco Dallas, Santa Cecilia ou Verde Ubatuba. Néo
remunera o preparo prévio da superficie.

2.5 - ESQUADRIAS

25.01.070 CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL
1) Sera medido por area de caixilho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em
perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessoérios e a mao-de-
obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

23.09.050 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 92 X 210 CM

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada,
batente e guarnicdes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia,
acessorios e a mao de- obra necessaria para a montagem e fixagéo do batente, da folha
e das guarnigcdes nas duas faces.

24.02.100 PORTAO TUBULAR EM TELA DE AGO GALVANIZADO ATE 2,50 M DE
ALTURA, COMPLETO

1) Sera medido por area de portao instalado (m3).
2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de portao pivotante de uma ou duas
folhas com altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 /
1010 galvanizado norma ASTM A 513, com diametro externo de 2"; requadro interno
em barra chata de aco 289 de 900 carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo
"Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclénica tipo "Q" de 2"
(50 X 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de
1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de ago doce com tens&o média
de ruptura de 40 a 60 kg / mm? de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersdo
em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade minima de zinco da
ordem de 70 g/ m? NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas; batentes; colunas;
trinco e ferrolho com portacadeado. O item remunera também o fornecimento de
cimento, areia, materiais e méo-de-obra necessarios para: aplicagdo em uma deméo de
galvanizacéo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o
portdo, conforme recomendagbes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink
fabricagéo Glasurit, ou C.R.Z. fabricagéo Quimaticou ou equivalente. Ndo remunera os
servigos de execucdo de base para fixacdo dos batentes e arremates de acabamento.

2.6 = PINTURA

33.10.020 TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando véos
de até 2,00 m? e n&o se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os véos acima de
2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras
desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard,
diluente em agua; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugcéo
dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remogédo do pé e aplicagéo do
selador, conforme recomendacdes do fabricante; em 2 ou 3 demé&os, conforme
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especificagbes do fabricante, sobre superficie revestida com massa internas ou
externas; referéncias: Latex acrilico fosco Standard da Coral, Basf Suvinal (Suvinil
Construcdes), Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin Willians, Eucatex acrilico
extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.

33.11.050 ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PREPARO

1) Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

a) Em caixilhos vazados, grades ou gradis de ferro, pela area da pega ou projegao do
conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma s6 vez, acrescentando-se,
mais uma vez, as areas de vedacgéo superiores a 15% da &rea inicial;

b) Em portas de ferro onduladas e articuladas de enrolar, portas e caixilhos chapeados,
grades articuladas de enrolar e portas pantogréficas, pela area da peca multiplicada por
2,5 (dois e meio);

¢) Em caixilhos com batentes ou contramarcos metélicos, com venezianas ou persianas,
pela area da pega multiplicada por 5 (cinco),

d) Em tubulagdes, considerando-se os coeficientes, abaixo, multiplicados pela area da
face externa da tubulagao:

DIAMETRO COEFICIENTE DIAMETRO COEFICIENTE

Até 2" 2,54 de 8" a 9" 1,69

De 2"a 3" 2,42 de 9"a 10" 1,57

De 3"a 4" 2,29 de 10"a 11" 1,45

De 4"a 5" 2,17 de 11"a 12" 1,33

De 5"a 6" 2,05 de 12"a 13" 1,21

De 6"a 7" 1,93 de 13"a 14" 1,10

De 7"a 8" 1,81 acima de 14" 1,00

e) Faixas de identificag&o em tubulagéo: cada faixa deveré ser considerada como 0,50
m da tubulagéo correspondente, acrescida do respectivo coeficiente;

f) Valvulas, flanges, registros e conexdes: cada unidade sera considerada como um
metro linear de tubulac&o correspondente, acrescida.

2) O item remunera o fornecimento de esmalte & base de agua, acabamento fosco, ou
semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial
Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a méo de obra necessaria para
a execugdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagéo do esmalte, em vérias deméos (2 ou 3 demé&os), fundo para metais
e madeira a base de
agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados, madeira e alvenaria,
conforme especificagdes do fabricante.

33.12.011 ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO

1) Sera medido por é&rea de superficie preparada e pintada (m?):
a) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3
(trés). Ndo havendo batente, medigéo pela area da peca multiplicado por 2 (dois);
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de
enrolar, pela area da peca multiplicada por 5 (cinco),
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c) Em cercas e gradis, pela area de projegdo do conjunto no plano vertical,

considerada apenas uma vez.
2) O item remunera o fornecimento de fundo & base em agua, para superficie de
madeira, o fornecimento de tinta esmalte a base em agua, acabamento acetinado ou
brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, referéncia tinta esmalte referéncia
Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor, ou equivalente; materiais acessoérios e a
mao de obra necessaria para a execugdo dos servicos de: limpeza da superficie,
conforme recomendacdes do fabricante; aplicagéo da tinta esmalte, em varias deméaos
(3 ou mais deméos), sendo a primeira deméo aplicada como fundo selante, conforme
especificagdes do fabricante.

2.7 - INSTALACOES HIDRAULICAS

46.02.070 TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, P X B COM VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

1) Seré medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

a) Nas redes de captagéo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagéo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalagéo de tubos
de PVC rigido branco, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal,
DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do
fabricante, norma de fabricagéo e o diametro do tubo. Remunera também:

a) Solugéo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavagao e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagbes
enterradas ou fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagbes aparentes. Normas
técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

2.8 - INSTALACOES ELETRICAS

36.03.030 CAIXA DE MEDICAO EXTERNA TIPO "L" DE 900 X 600 X 270 MM, PADRAO
CONCESSIONARIAS

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa de medi¢éo externa, tipo "L" de 900 x 600
X 270 mm, constituida por; corpo, estrutura, porta e sobre-porta em chapa de ago n° 16,
com acabamento conforme padrio concessionarias; dobradigas inviolaveis, trincos com
dispositivo para selagem e puxador; viseiras em vidro na porta; painel em madeira
compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm, mais ou menos 1
mm; sobre-porta, para protegdo em instalagées externas; inclusive todos os acessorios
conforme padrdo Eletropaulo; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagéo da caixa.

40.01.020 CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 2"
1) Seréa medido por unidade de caixa instalada (un).
*Esta pagina ndo contém emendas e/ou rasuras™ Pagina 8 de 16

Rua Décio Anténio Balestra, n® 272, Centro, Agudos/SP, CEP: 17.120-386, Tel: (14) 3262-0638




PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria de Obras

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de caixa estampada de 4" x 2", em
chapa de ago n° 18, esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagéo
dos eletrodutos e orelhas para fixagéo de espelho.

37.03.200 QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA
DISJUNTORES 16 DIN/ 12 BOLTON - 150A - SEM COMPONENTES

1) Sera medido por unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de embutir em
chapa de ago tratada com pintura eletrostatica epoxi a p6 para disjuntores 16 DIN / 12
BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por
caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou tritho para fixagéo
de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 médulos;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a méo-de-obra necessaria
para a instalagdo completa do quadro, modelo QDETG-U-Il Universal, referéncia
904501 da Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem
de barramento com acessorios.

41.14.120 LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA
2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 110 W

1) Sera medido por unidade de luminéaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria retangular de sobrepor tipo calha
aberta, com corpo e refletor em chapa de aco tratada com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca; para quatro lampadas fluorescentes tubulares, conforme
tabela. Remunera também materiais @ a méao-de-obra necessaria para instalagcéo
completa da luminaria. Ndo remunera o fornecimento de lampada e reator. Referéncia
Comercial: Luminaria CCN10-S2110 fabricagdo Lumicenter ou equivalente. Lampada
Poténcia Nicho Rendimento Minimo 2 x T8 110 W - 94%

41.14.070 LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR EM CALHA ABERTA PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W

1) Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria retangular de sobrepor tipo calha, com
corpo e refletor em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na
cor branca, para duas lampadas fluorescentes tubulares, conforme tabela. Remunera
também materiais e a mdo de obra necessaria para instalagdo completa da luminaria.
N&o remunera o fornecimento de lampada e reator. Referéncia Comercial: Luminaria
CCN10-S232 fabricacdo Lumicenter ou equivalente. Lampada Poténcia Nicho
Rendimento Minimo 2 x T8 32 W - 94%

41.09.750 REATOR ELETRONICAO DE ALTO FATOR DE POTENCIA COM PARTIDA
INSTANTANEA, PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE
BIPINO BILATERAL, 32 W-127V/220V

1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reator eletrénico com partida instantanea e alto
fator de poténcia, modelos para uma lampada fluorescente tubular, com base bipino
bilateral, na poténcia de 32 W, para tensbes de 127 V / 220 V e a méao-de-obra
necessaria para a instalacéo do reator.
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41.09.830 REATOR ELETRONICQ DE ALTO FATOR DE POTENCIA COM PARTIDA
INSTANTANEA, PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES "HO",
BASE BIPINO BILATERAL, 110 W-220 V

1) Sera medido por unidade de reator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de reator eletrénico com partida instanténea e alto
fator de poténcia, para uma lampada fluorescente tubular tipo "HO", com base bipino
bilateral, na poténcia de 100 W, para tens@o de 220 V e a mdo-de-obra necessaria para
a instalacao do reator.

41.07.070 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32
w

1) Sera medido por unidade de ldmpada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lampada fluorescente de 32 W, modelo tubular
com base bipino bilateral, uso com equipamento auxiliar; referéncia F032 / CW-640
fabricagdo Osram, TLDRS 32W-CO-25 fabricagdo Philips ou equivalente; remunera
também o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a instalagéo da lampada. Nao
remunera o fornecimento do reator.

41.07.320 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR "HO", BASE BIPINO BILATERAL
DE110W

1) Sera medido por unidade de lampada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de lampada fluorescente "high output” (HO) de 110
W, modelo tubular com base bipino com duplo contato embutido bilateral, uso com
equipamento auxiliar; referéncia L110LD/L110DEHO fabricagéo Osram, TLTRS110W-
ELD fabricagéo Philips ou equivalente; remunera também o fornecimento da méo-de-
obra necessaria para a instalagéo da lampada. N&o remunera o fornecimento do reator.

40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA

1) Sera medido por conjunto de tomada instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de tomada de 10 A - 250V, 2P +T,com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre.
Referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.

40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de interruptor, simples de embutir, com
uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento
silencioso; remunera também o espelho correspondente.

40.05.080 INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA

1) Sera medido por conjunto de interruptor instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de interruptor de embutir, com uma tecla
paralelo fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento
silencioso; remunera também o espelho correspondente.

37.13.600 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127 / 220 V, CORRENTE
DE 10 AATE 30A
1) Seré medido por unidade de disjuntor instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecéo termomagnética, padréo (“bolt-on”) NEMA, unipolar, modelos com correntes
variaveis de 10 A até 30 A e tens&o de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do
INMETRO, fabricacéo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti,
ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessérios € a méao-de-obra
necessaria para a instalacéo do

disjuntor

37.13.640 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/ 380 V, CORRENTE DE
60 AATE 100 A

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrdo (“bolt-on”) NEMA, bipolar, modelos com correntes
variaveis de 60 A até 100 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do
INMETRO para os modelos de 60 A; fabricagdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagéo do disjuntor por meio de
parafusos em suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do suporte.

39.21.020 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 06 / 1 KV -
ISOLACAO EM HEPR 90°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em
malha de fios de cobre trancada, isenta de falhas, emendas, oxidacdes, sujeiras, com
revestimento em HEPR para isolacéo de 90°C e nivel de isolamento até 1 kV; remunera
também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiagéo e instalagéo do cabo.

39.21.060 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MMZ?, ISOLAMENTO 06 / 1 KV -
ISOLACAO EM HEPR 90°C

1) Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em
malha de fios de cobre trancada, isenta de falhas, emendas, oxidacdes, sujeiras, com
revestimento em HEPR para isolagéo de 90°C e nivel de isolamento até 1 kV; remunera
também materiais e a méo-de-obra necessaria para a enfiagéo e instalagéo do cabo.

38.19.030 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO
EXTERNO DE 25 MM

1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacéo de eletroduto em PVC corrugado
flexivel, tipo leve, didmetro externo de 25 mm, didmetro interno de 19,0 mm, espessura
da parede de 0,3 mm, referéncia 3/4", cor amarela, referéncia Tigreflex, fabricacéo da
Tigre, ou equivalente, para instalacbes elétricas e de telefonia, somente quando
embutidas em paredes de alvenaria;

remunera também o fornecimento de materiais acessorios € a mao-de-obra necessaria
para a execugdo dos servicos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a
instalacéo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacéo, inclusive nas tubulagdes
secas.
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42.05.200 HASTE DE ATERRAMENTO, 5/8" X 2,40 M

1) Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010/ 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254
microns, de 5/8" x 2,40 m, referéncia: PK 0065 fabricagdo Paraklin, ou TEL 5824
fabricagdo Termotécnica, ou equivalente; materiais acessérios e a méo-de-obra
necessaria para a instalagéo da haste.

42.05.110 CONECTOR CABO / HASTE DE 3/4"

1) Seré medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de conector para cabo / haste de 3/4", corpo em
latdo natural ou estanhado com ferragem em ago galvanizado, referéncia PK 0058
fabricacdo Paraklin, ou PRT-905 da Paratec ou equivalente; materiais acessorios e a
mé&o-de-obra para a instalagéo do

conector.

42.05.310 CAIXA DE INSPECAO DO TERRA, CILINDRICA, EM PVC RIGIDO,
DIAMETRO DE 300 MM, ALTURA DE 250 MM

1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspegao do terra, cilindrica, em PVC
rigido, didmetro de 300 mm e altura de 250 mm, referéncia PK-0881 fabricag&o Paraklin,
ou equivalente; materiais acessorios e a méo-de-obra necessaria para a instalacéo da
caixa.

3.0-P A
3.1 = PAISAGISMO

34.02.020 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAGAS E AREAS
ABERTAS)

1) Ser4 medido pela area real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).
2) O item remunera o fornecimento de grama Batatais (Paspalum notatum) em placas,
terra vegetal, sarrafo em “Erisma uncinatum’’(conhecida também como Quarubarana
ou Cedrinho), ou “Qualea spp”‘(conhecido como Cambara), nas dimensdes de 5 x 2,5
¢m: inclusive materiais, acessérios e a méo-de-obra necesséria para a execugéo dos
servicos de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa
forragdo da superficie; irigagéo; cobertura com terra vegetal; e o estaqueamento da
grama quando necessario, em areas abertas e pragas.
Remunera também a rega e conservagéo para pega das mudas e a substituico de
placas que né&o pegarem, num prazo de 30 dias.

34.03.120 ARBUSTO MOREIA - H = 0,50 M

1) Sera medido por unidade de muda plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arbusto, tipo Moréia (Dietes bicolor), em mudas,
com altura média de 0,50 m, terra vegetal orgénica adubada e a mé&o-de-obra
necesséaria para a execugdo dos servicos de preparo do solo, plantio das mudas,
irmigacdo, cobertura com terra vegetal; remunera também a rega e conservagao para
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pega das mudas e eventual substituicdo das mudas que ndo pegarem, num prazo de
30 dias.

34.04.370 ARVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA (TIBOUCHINA
GRANULOSA) - H=1,50/2,00 M

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento de arvore ornamental, tipo quaresmeira (Tibouchina
granulosa), em mudas de arvores formadas, com altura média de 1,50 m até 2,00 m,
terra vegetal organica e a mao-de-obra necessaria para a execugéo dos servigos de
abertura da cova, preparo do solo, plantio das arvores, irrigagéo, cobertura com terra
vegetal; remunera também a rega e conservagéo para pega das mudas e eventual
substituicdo das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

34.04.050 ARVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA-H=2,00 M

1) Sera medido por unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento da muda de arvore ornamental, tipo Pata de Vaca
(Bauhinia variegata), em mudas de arvores formadas, com altura média de 2,00 m, terra
vegetal orgénica e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de abertura
da cova, preparo do solo, plantio das arvores, irrigagédo, cobertura com terra vegetal;
remunera também a rega e conservacéo para pega das mudas e eventual substituicéo
das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

35.04.140 BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS,
DIMENSOES 200 X 42 X 47 CM

1) Sera medido por unidade de banco instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento, instalagdo completa de banco em concreto pre-
moldado, com os pés vazados, de 200 x 42 x 47 cm. Remunera também a méo-de-obra
e materiais necessarios para a sua fixacéo. Referéncia comercial: BV200 da Neo-Rex
ou equivalente.

3.2 - PISO INTERNO

11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?):

a) Para escavagéo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavac@o mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao-de-
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugéo do lastro.

17.05.070 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE
FCK = 20 MPA

1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em
projeto (m?3).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de
Cupitba (“Goupia glabra"), ou Magaranduba ("Manilkara spp"), conhecida tambem
como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessorios € a méo de
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obra necesséria para o langamento do concreto e a execug¢éo do piso com acabamento
desempenado.

3.3 - ENTORNO / FECHAMENTO / CALCADA

34.05.050 CERCA EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2°, MONTANTES EM
MOUROES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO
1) Sera medido por  comprimento de cerca  executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de cerca em tela de aco galvanizado
com montantes em mourdes de concreto, constituida por: fornecimento e instalagéo de
mourdes de concreto armado, com a ponta inclinada a 45°, se¢éo minima da base 10 x
10 cm, seg¢éo minima do topo 8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm,
trecho inclinado com 40 cm, totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projecéo
vertical 290 cm, com furos, cravados num espagamento maximo de 2,40 m;
fornecimento e instalagédo de tela, tipo “"Zinc Fence’” da Universal, Incotela ou
equivalente, com malha cicldnica tipo Q""" de 2°" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm),
fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm? de
acordo com a NBR 5589, galvanizado por imerséo em banho de zinco antes de tecer a
malha, com uma quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m? NBR 6331, com
acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames
de amarracao; fornecimento e instalagéo de trés fiadas de arame trancado farpado, na
projecéo superior inclinada com desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm),
galvanizado categoria A, resisténcia classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas
a cada 125 mm conforme NBR 6317; fornecimento e instalagcéo de contraventamentos
a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou finais de cerca;
arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessoérios e a méo-de-obra necessaria para
a execucédo dos servigos, de limpeza do terreno; perfuragéo para a colocagéo dos
mourdes; alojamento dos mourbes com um minimo de 0,60 cm de recobrimento;
instalac&o da tela galvanizada; instalagéo do arame farpado; reaterro, regularizacéo e
compactacao do terreno.

24.02.100 PORTAO TUBULAR EM TELA DE AGCO GALVANIZADO ATE 2,50 M DE
ALTURA, COMPLETO

1) Sera medido por area de portéo instalado (m?3).
2) O item remunera o fornecimento e instalagéo de portéo pivotante de uma ou duas
folhas com altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 /
1010 galvanizado norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2"; requadro interno
em barra chata de ago carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence"
da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclénica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm)
fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio
de ago doce com tenséo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm?* de acordo com a NBR
5589, galvanizado por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma
quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m? NBR 6331, com acabamento de
pontas dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com portacadeado. O item
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remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais € mao-de-obra
necessarios para: aplicagdo em uma deméo de galvanizacéo a frio, nos pontos de solda
e / ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme recomendacdes do
fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagdo Glasurit, ou C.R.Z. fabricacéo
Quimaticou ou equivalente. Nao remunera os servicos de execugao de base para
fixac&o dos batentes e arremates de acabamento.

11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?):

a) Para escavacéo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagéo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méao-de-
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

17.05.070 PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE
FCK = 20 MPA

1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em
projeto (m?).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de
Cupitba ("Goupia glabra™), ou Macgaranduba ("Manilkara spp”), conhecida também
como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessoérios € a méo de
obra necesséria para o langamento do concreto e a execugao do piso com acabamento
desempenado.

3.4 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 4 UNIDADES

11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA

1) Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?):

a) Para escavacgdo manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavagéo mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao-de-
obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugéo do lastro.

17.05.070 PISO COM REQUADROQO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE
FCK =20 MPA

1) Sera medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em
projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com Fck de 20 MPa; ripa de
Cupitba ("Goupia glabra"), ou Macgaranduba ("Manilkara spp"), conhecida também
como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a méao de
obra necessaria para o langamento do concreto e a execugéo do piso com acabamento
desempenado.

30.04.100 PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA

1) Sera medido pela area revestida com piso tatil de concreto, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou
dobras (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de piso podo tétil, para portadores de deficiéncia
visual, de 20 x 20 cm, com espessura de 6 cm, em varias cores, referéncia Portal das
Telhas, JM Veronezi, ou equivalente; areia, materiais acessorios, e a mio-de-obra
necessaria para a execucdo dos servigos: apiloamento da superficie: lancamento e
execucéo do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de
placa vibratoria; assentamento dos pisos a partir de um meio-fio lateral, em angulos
retos, ou a 45°, em relagéo ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas
entre as pegas ndo excedam a 3 mm; execugéo de arremates junto ao meio-fio, ou
bueiros, ou caixas de inspegéo, etc., com pisos serrados, ou cortados, na dimens&o
minima de um tergo da pega inteira, conforme recomendagées do

Fabricante; compactagdo dos pisos por meio de placa vibratéria, juntamente com
espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos
espagos das juntas do pavimento e o conseqgilente intertravamento dos pisos.
Remunera também o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
dos pequenos espagos existentes entre os pisos e as bordas de acabamento. Nio
remunera fornecimento de lastro de brita, quando necessario.

g

Graziele Aparegida Moreira Alonso
Engenheira Civil CREA 5070828191
Responsavel Técnica
Prefeitura Municipal de Agudos
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CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPIO
. : e 30 AGUDOS
|PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INICIO: 180 dias da data da
OBRA: CONSTRUGAO DE PRACA DE AEROSTATAGAO PARA IMPLANTAGAO DE ATIVIDADE DE BALONISMO |assinatura do convénio | maif23
FINAL: 2.340 dias a pastir da data
da assinatura do convénio
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3°. ETAPA 4’. ETAPA
PERIODO: 2.070 dias PERIODO: 90 dias PERIODO: 90 dias PERIODO: 90 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: 1.980| PRAZO DE LIBERACAO: 60 | PRAZO DE LIBERAGAO: 60 | PRAZO DE LIBERACAO: 60
dias para inicio das obras + 60 dias | dias prazo de execuglio + 30 dias | dias prazo de execugio + 30 dias | dias prazo de execugdio + 30 dias
ITEM SERVICOS UNIDADE| prazo de execugio + 30 dias apos a| apés a aprovaglio da prestagio de | apés a aprovagio da prestagio de | apés a aprovagdo da prestagio de
execuglo dos servigos, apresentagio] contas da fase anterior, execugio | contas da fase anterior, execugiio contas da fase anterior,
da medigio ¢ aprovagiio da dos setvigos, apresentagio da dos servigos, ap gdo da P ¢do da medigio e
medigio digdo ¢ aprovagio da medigd diglio ¢ aprovagiio da mediglio |aprovagiio da medigllo, prestagiio de
contas final
t | SERVICOS PRELIMINARES |[—° 20D 00% 100,00%
RS RS 12.903,72 RS 6.451,86
2 PORTAL Y% 25,00% 25.00% 25,00% 25.00% 100.00%
RS RS 30.345,69 RS 30.345,69 RS 30.345,69 RS 30.345.69 R$ 121.382,75
3 PRACA % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
RS RS 197.581.64 RS 197.581.64 R$ 197.581,64 RS 197.581,64 RS 790.326,54
RECURSOS ESTADUAIS RS 107.547,28 RS 94.643,56 RS 94.643,56 RS 94.643,56 RS 385.026,08
RECURSOS PROPRIOS RS 133.283,77 RS 133.283,77 RS 133.283,77 RS 133.283,77 RS 533.135,07
TOTAL GiE. RS 240.831,04 RS 227.927,32 RS 227.927,32 RS 227.927,32 RS 918.161,15
GRAZIELE AP. IDA MOREIRA ALONSO
ENG® CIVIL /ACREA-SP N° 5070828191
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGA DE AEROSTATAGAO PARA IMPLANTAGAO DE ATIVIDADE DE BALONISMO
LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
SERVIGOS / MES TOTAL
g v 60, 90 120} 150 180 210 240
1.0 100,00% 100,00%
SERVIGOS PRELIMINARES RS 6.451,86 RS 6.451,86
22 100% 100,00%
COBERTURA RS 49,437,10 RS 49.437,10
24 100,00% 100,00%
PISO RS 17.394,84 RS 17.394,84
25 100% 100,00%
ESQUADRIAS RS 21.035,19 RS 21.035,19
26 50% 50% 100,00%
PINTURA RS 6.784,56 RS 6.784,56 RS 13.569,11
27 100% 100,00%
INSTALAGOES HIDRAULICAS R$7.212,79 RS 7.212,79
28 100% 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS RS 12.733,72 R$ 12.733,72
3.0 PRAGA 3.1 20% 40% 40% 100,00%
PAISAGISMO R$97.506,76 | R$195.01351 | RS 195.01351 RS 487.533,78
32 100% 100,00%
PISO INTERNO RS 44.613,14 R$ 44.613,14
33 50% 50,00% 100,00%
ENTORNO / FECHAMENTO / CALGADA RS 12834301 | R$128.34301 | RS$256.686,01
34 100% 100,00%
RAKPADE ACRRSLIDADE 4 RS 1.493,61 RS 1.493,61

Graziele {8.& Moreira Alonso
Engenheira Civil
CREA/SP: 5070828191
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE_PRACA DE AEROSTATACAO PARA
IMPLANTACAOQ DE ATIVIDADE DE BALONISMO

LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP
DATA: MAIO 2023

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
Placa de identificagéo para obra

Executar conforme manual de convénio do DADETUR, dimensdes minimas da
placa:

Placa principal 3.00x1.50m = 4.50m2
Placa lateral 1.00x1.50m = 1.50m2

2.0 - PORTAL
2.2 - COBERTURA

Forro em lamina de PVC
Instalac@o de forro de PVC na recepgéo e deposito.

Estrutura de madeira tesourada para telha de barro
Execucdo de tesouras na érea com cobertura em telhas ceramicas no acesso
principal.

A estrutura da cobertura sera em madeira seca macica, referéncia
cupiuba, cedrinho, cambara ou magaranduba ou outra madeira classificada
conforme a resisténcia a compresséo paralela as fibras de acordo com a NBR
7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nos, fendas, rachaduras,
arqueamentos, sinais de deteriorizagdo por isentos ou fungos, desbitolamento
ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira ou a estética
da estrutura.

Estrutura em tercas para telhas perfil e material qualquer, exceto barro
Execucdo de tercas na area com cobertura em telhas de fibrocimento no
deposito e recepgéo.
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A estrutura da cobertura serda em madeira seca macica, referéncia
cupiuba, cedrinho, cambara ou magaranduba ou outra madeira classificada
conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR
7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nds, fendas, rachaduras,
arqueamentos, sinais de deteriorizagdo por isentos ou fungos, desbitolamento
ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira ou a estética
da estrutura.

Telha de barro tipo romana
Instalagéo e fornecimento de telha de barro do tipo romana na area do
acesso principal.

Telhamento em cimento refor¢gado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6
mm

Instalagéo e fornecimento de telha de fibrocimento tipo ondulada 6mm na
area do depésito e recepgéao.

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 m - rufos e calha
Instalagéo de rufo de topo e calhas metalicas no telhado do depésito e
recepgao.

2.4 -PISO
Lastro de pedra britada esp 2cm

Apds a regularizacdo da area que recebera piso a contratada executara
lastro de brita 1 e 2 com espessura minima de 2 cm compactada.

Lastro de concreto impermeabilizado esp 6¢cm

Sobre lastro de brita a contrata sera aplicado lastro de concreto acrescido
de hidrélogo fck minimo de 15 Mpa espessura minima de 6 cm.

A superficie devera estar previamente taliscada propiciando a declividade
adequada para o perfeito escoamento das aguas.

Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa -esp 5¢cm

Todo piso sera executado em concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 20 Mpa langado e adensado, com acabamento sarrafeado e
desempenado espessura minima de Scm.
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Placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna com saida
para o exterior, grupo de absor¢éo Blla, resisténcia quimica A, assentado com
argamassa colante industrializada

Nas areas indicadas no projeto arquitetdnico a contratada devera aplicar
piso de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou Extra),
indicada para piso interno, resisténcia quimica classe A (alta resisténcia quimica
a produto domeéstico e de piscina. Devera assentado com argamassa colante
industrializada AC - || em superficie previamente limpa.

Rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante pei-5 para area interna
com saida para o exterior, grupo de absorgéo biia, resisténcia quimica a,
assentado com argamassa colante industrializada

Nas areas indicadas no projeto arquitetdnico a contratada devera aplicar
rodapé de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou Extra),
indicada para piso interno, resisténcia quimica classe A (alta resisténcia quimica
a produto doméstico e de piscina. Devera assentado com argamassa colante
industrializada AC - Il em superficie previamente limpa.

Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm

Instalagdo de soleiras e peitoril nas janelas e portas de acesso da
recepgao e depdsito em granito polido esp 2cm.

2.5 - ESQUADRIAS
Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial

Fornecimento e instalagdo de caixilho de correr completo, linha comercial,
em perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessorios e
a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

Instalagéo e fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada,
batente e guarnicbes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento,
areia, acessorios e a maode-obra necessaria para a montagem e fixagdo do
batente, da folha e das guarnigdes nas duas faces.
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Portdo tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura, completo

Fornecimento e instalagéo de portéo pivotante de uma ou duas folhas com
altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 / 1010
galvanizado norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2"; requadro interno
em barra chata de ago 289 de 900 carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16";
tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclénica
tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de
1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de ago doce com tenséo
média de ruptura de 40 a 60 kg / mm? de acordo com a NBR 5589, galvanizado
por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento de pontas
dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com portacadeado. O item
remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais € mao-de-obra
necessarios para: aplicagéo em uma deméo de galvanizagéo a frio, nos pontos
de solda e / ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme
recomendagdes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagéo
Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimaticou ou equivalente. N&o remunera os
servicos de execugdo de base para fixacdo dos batentes e arremates de
acabamento.

2.6 - PINTURA
Tinta latex em massa, inclusive preparo

Paredes, tetos e platibandas receberéo aplicagéo de selador acrilico em
superficie previamente lixada e limpa, isto &, isenta de p6, partes soltas ou outras
substancias que prejudiquem o desempenho da tinta.

Sobre o selador a contratada aplicara tinta latex standard diluente em agua em
2 ou 3 demaos, conforme recomendagéo do fabricante. Normas Técnicas NBR
11702 e NBR 15079.

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Elementos metalicos deverdo ser previamente limpos, posteriormente
sera aplicado tinta esmalte a base de agua, acabamento. Aplicado em varias
demaos (2 ou 3), conforme recomendagéo do fabricante

Esmalte a base agua em superficie de madeira, inclusive preparo

s
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Aplicar fundo a base em agua, nos elementos de superficie de madeira
previamente limpa, apés aplicar tinta esmalte & base de agua, acabamento
acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, em varias dem&os
(3 ou mais deméaos), sendo a primeira deméo aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante.

2.7 - INSTALAGCOES HIDRAULICAS

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes para desague de agua
pluvial das coberturas de fibrocimento na guia do passeio publico.

2.8 - INSTALAGCOES ELETRICAS

Toda instalagéo elétrica seré executada de acordo com o projeto fornecido
pela contratante.

Os materiais que serdo utilizados serdo de primeira qualidade, devem
estar em conformidade com as Normas Vigentes e Certificados.

3.0 - PRACA
3.1 - PAISAGISMO
Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura

Fornecimento e instalagdo de itens necessarios para a execugdo do
plantio de grama tipo batatais e ou tipo pensacola pelo processo de
hidrossemeadura e a calagem da area. Remunera também adubo, sementes
com quantidade minima de 25 quilos de por hectare e equipamentos necessarios
para o plantio.

Paisagismo composto por arbustos Moréias com h= 0,50 m, plantio de arvores
ornamentais tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00m e Pata
de Vaca - h=2,00 m

Instalagdo de banco em concreto pré-moldado com pés vazados,
dimensdes 200 x 42 x 47 cm :
@
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3.2 - PISO INTERNO

Piso de concreto caminho curvo com largura de 4,00m e esp de 5cm
composto por lastro de pedra britada esp 2cm e piso com requadro em concreto
simples com controle fck = 20 Mpa esp 5cm

3.3 - ENTORNO / FECHAMENTO / CALGADA

Fechamento da praga em alambrado, fornecimento e instalagdo de cerca
em tela de aco galvanizado com montantes em mourdes de concreto, constituida
de limpeza do terreno; perfuragdo para a colocagdo dos mourdes; alojamento
dos mourdes com um minimo de 0,60 cm de recobrimento; instalagéo da tela
galvanizada; reaterro, regularizagéo e compactacgéo do terreno.

Executar passeio publico conforme indicado em projeto com piso de
concreto caminho curvo com largura de 4,00m e esp de 5cm composto por lastro
de pedra britada esp 2cm e piso com requadro em concreto simples com controle
fck = 20 Mpa esp 5¢cm.

3.4 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 4 UNIDADES

Executar rampa de acesso para pessoas portadoras de
necessidades especiais nos locais indicados no passeio, com piso de concreto
caminho curvo com largura de 4,00m e esp de 5cm composto por lastro de pedra
britada esp 2cm e piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20
Mpa esp 5cm e instalagéo de piso tatil de alerta em concreto.

Graziele Apayecida Moreira Alonso

Engenheira Civil CREA 5070828191
Responsavel Técnica
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Objeto: Construcio da Praga de Aeroestagéo para Implantagdo da Atividade de Balonismo
Enderego: Rua XV de Novembro, S/N - Agudos/SP

CONVENIO: 146/2017

DATA DA ELABORAGAO: 19/05/2023

FONTE: CDHU 189

02.08.020

eloo

221 CDHU

22.03.070 |Forro em lamina de PVC

50,00

RS 5.361,36

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m

m? RS 87,76 RS 4.388,00

E: de Jeira t da para telha de barro - véos de

222 | coHU | 1501.020 17'01 o m 84,75 RS 178,40 RS 15.119,40

223 | CDHU | 1501320 E""l‘“", on forgas para teihas parfit o material qualquer, m 50,00 RS 29,94 RS 1.497,00

224 | CDHU | 1602030 |Telha de barro tipo romana m 84,75 RS 68,92 RS 5.840,07
Toih om ol forgado com fio sintélico CRFS -

225 | coHu | 1eoaot0 [ToTament om Srerto ma 100,00 R$ 63,76 R$ 6.376,00
Ci ira de barro gado tipos: plan, itali

226 | CDHU | 1602230 |C mpoieg m 7,50 RS 30,43 RS 22823
e B o e

227 | comu | tasazie [Sumesin thiveres o m 10,00 RS 86,35 RS 863,50

228 | CDHU | 1633.022 m RS 107,00

R$ 6.768,09

até 20 cm, acabamento | d

241 | CDHU | 1118040 |Lastrode pedra britada esp 2cm m 1,87 RS 173,29 RS 324,05

242 | CDHU | 17.01.040 |Lastrode concreto impermeabilizado esp 6om m 3,00 RS 693,65 RS 2.080,95

243 | CDHU | 17.05.070 m °_:.'"p s dro em imples com controle fck = 20| 2,18 RS 928,35 RS 2.023,80
Placa cerami tada antiderrapante PEI-S para drea

244 | COHU | 18.06.142 [IMemacom saida para o exterior, G et pirarad m 50,00 RS 159,67 RS 7.983,50
industrializada i
Rodapé em placa cerami ftad PES

245 | CDHU | 1806143 [Pare ""'B'::'“‘ 0 SRIdk para °‘:’“"°' “'“":o"’: m 19,80 RS 25,54 RS 505,69
argamassa colante industrializada

246 | COHU | 1806410 | ;-a o m"“,x‘m‘ m“;”m': oy Y m 50,00 RS 12,40 RS 620,00

247 | cpHu | 1901062 |Peltorl elousoleiraem granito, espessurade 2cmelargura | 5,80 RS 158,06

R$ 916,75

{completo

251 | CDHU | 2501070 |Caixitho em aluminio de correr com vidro, linha comercial me 4,00 RS 350,78 RS 1.403,12
252 | CDHU | 23.09.050 [Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 om unid 2,00 RS 654,88 RS 1.309,76
253 | CDHU | 2402100 |Portiotubularem tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura,| 18,40 RS 802,55 RS 14.766,92

271 CDHU

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes

E

77,00

Total do item 2.
261 CDHU 33.10.020 |Tinta latex em massa, mduﬂvs preparo m 265,24 R$ 30,09 R$ 7.981,07
263 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superfici alica, inclusive prep m? 64,36 R$ 45,77 R$ 2.945,76
265 CDHU 33.12.011 |Esmailte & base de ‘pua em Mﬂ. inclusive pmparo R$ 46,14

36.03.030

Cﬂmdoundbﬁoe:dmnpo 5 1 (900x600x270)mm.

R$ 348,82

* Este documento ndo contém emendas e/ou rasuras *

281 | CDHU g un 1,00 RS 1.220,71 RS 1.229,71

282 | CDHU | 4001.020 |Caixadeferro adampada a2 un 14,00 RS 14,03 RS 196,42

axy | oo | smanam ENEEEAEEENUINCIOINE S GRS Dea - 1 1,00 R$ 662,39 R$ 662,39
Lumindria retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2

284 | CPOS | 4114120 . s . o uND | 300 RS 60,60 RS 182,07

238 | oons | -aaom [ e el |  ne RS 70,60 R$ 847,20

Rua Décio Antdnio Balestra n° 272 - Jd Santa Terezinha - CEP: 17120-386 - Tel: (14) 3262-0638



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria de Obras

Reator eletronico de alto fator de poténcia com partida
286 | CDHU | 4100750 [instanténea, para duas lampadas fi bulares, | UNID | 12,00 RS 64,42 RS 773,04
base bipino bilateral, 32 W - 127 V/ 220 V
Reator eletrénico de alto fator de poténcia com partida
287 | CDHU | 4100830 |instantanea, para duas lémpadas fi tos tubul UNID 3,00 RS 116,28 RS 348,84
"HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V
288 | CDHU | 41.07.070 |Lampada fluo tubular, base bipino bilateral de 32 W | UNID | 24,00 RS 13,41 RS 321,84
289 | cDHU | 41.07.320 "1':'0"3\7"“ fluorescents tubular "HO", base bipino bilateral de | ;) 6,00 RS 18,43 RS 110,58
2810 | CDHU | 40.04450 |Tomada2P+T de 10A-250V, completa unD [ 12,00 RS 25,37 RS$ 304,44
2811 CDHU 40.05.020 ptor com 1 tecla simples e placa UNID 1,00 R$ 2520 R$ 25,20
2812 CDHU 40.05.080 |{Interruptor com 1 tecla paralelo e placa UNID 2,00 R$ 25,35 R$ 50,70
2813 | CDHU | 3713600 |DiSlumork gnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 | \,\;r, 2,00 RS 30,55 RS 61,10
2814 | CDHU | 3713640 ;'2;‘3:;’;“’"""‘"‘9""'“' : bipolar 220/380 V, corrente do 60 A | |,y 1,00 RS 170,61 RS 179,61
2845 | CDHU | 3921.020 C“”! s T R RO I - m 300,00 R$ 3,05 RS 915,00
SR | CONG | -sadnoig - [ERNS SRS A da Y. Molari DAY - m 150,00 RS 16,25 RS 2.437,50
2817 | ©DHU | 3818030 i o e e 100,00 RS 17,10 RS 1.710,00
2818 | CDHU | 42.05200 [Maste de aterramento de 58" x 2,40 m UNID 1,00 RS 168,17 RS 168,17
2819 | CDHU | 4205110 [Conector caborhaste de 34" UNID 1,00 RS 26,70 RS 26,70
Caixa de inspeg@o do terra cilindrica em PVC rigido, diametro
ze20 | coHu | a2ms3t0 | UNID 1,00 RS 30,94 Rs 3094

_Total do item 2.8}

312 CDHU 34.02.020 |Plantio de grama batatais em placas (pragas e éreas abertas) | m? 28103,71 R$ 14,23 R$ 398.915,79

313 CDHU 34.03.120 |Arbusto Moréia - h= 0,50 m un 24,00 R$ 40,74 R$ 977,76
Arvore | tipo Q1 ira (Tibouchina granul -

3.14 CDHU 34.04.370 h=1,50/2,00 m un 4,00 R$ 88,45 R$ 353,80

318 CDHU 34.04.050 |Arvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m un 1,00 R$ 113,55 R$ 113,55
Banco em pré-mol com pés dos, di &

318 CDHU 35.04.140 200 x 42 x 47 om oy un 6,00 R$ 6?6,23 R$ 378938

; A D _Total do item 3.1 s 405.

Lastro de pedra britada esp 2cm m3 14,86 R$ 173,29 R$ 2.575,09

Piso com oem imples com le fck = 20
322 CDHU 17.05.070 X ¥ m3 37,16 R$ 928,35 R$ 34.497,49
Mpa esp Scm ! .

Cucaambhdeagﬁgdehﬂdodet.movmnesm

332 | CDHU | 3405050 [Cercacmte o ispmnc il 8 3 BT T RS 22227 R$ 110.405,95
2] ooy | sumwp PEEC NS I S I 800 RS 802,55 RS 6.420,40
334 | CDHU | 1118040 |Lasiro do pedra britada esp 20m - caloada m | 3868 RS 17329 R$ 6.702,88
335 | CDHU | 1705070 [0SO Com requadd o hram oM v | W RS 928,35 RS 80.771,45

341 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada esp 2cm m3 043 R$ 173,29 R$ 7451

P“°°°"‘s°';‘ dro em plos oom fck=201 '3 1,08 RS 928,35 RS 1.002,62
TPioc 1 do alerta ] direcional, i
gy b e gl m2 150 RS 109,35 RS 164,03
S ~Total 3]
B % 20,34

342 CDHU 17.05.070

343 CDHU

(O

Graziele Aparecida ira Alonso
Engenheira Civil
CREA/SP: 50 191

* Este documento n&o contém emendas e/ou rasuras *
Rua Décio Antonio Balestra n® 272 - Jd Santa Terezinha - CEP: 17120-386 - Tel: (14) 3262-0638
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ENGENHEIRA CIVIL CREA 5070828191/SP
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Turismo
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos

CONVENIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE SAO
PAULO, PELA SECRETARIA DE
TURISMO E O MUNICIPIO DE
AGUDOS, OBJETIVANDO A
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS DO FUNDO DE
MELHORIAS DOS MUNICIPIOS
TURISTICOS PARA CONSTRUGAO
DE PRAGCA DE AEROSTAGAO
PARA IMPLANTAGAO DA
ATIVIDADE DE BALONISMO.

CONVENIO N° 146 /2017

O Estado de S&o Paulo, por meio de
sua Secretaria de Turismo, CNPJ n° 08.574.719/0001-48, neste ato representado pelo
Secretario Adjunto da Casa Civil respondendo pela Pasta de Turismo FABRICIO
COBRA ARBEX, portador da Cédula de Identidade RG n° 24.978.978-4 e do CPF n°
249.083.768-08, devidamente autorizado pelo Senhor Governador, no Decreto 1°-9-
2017, publicado em 2 de setembro de 2017, e © Municipio de Agudos, CNPJ n°
46.137.444/0001-74, neste ato representado pelo seu Prefeito ALTAIR FRANCISCO
SILVA, RG n° 228740964 e do CPF n° 173.947.238-10, celebram o presente Convénio,
mediante as cldusulas e condi¢bes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

Constitui objeto deste Convénio a transferéncia de recursos financeiros para

Construgéo de Praga de Aerostagéo para implantagéio da atividade de Balonismo, de
Processo DADETUR 308/2017 1

Conv, 146/2017
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Turismo
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos

acordo com o Plano de Trabalho que faz parte integrante deste instrumento como
Anexo | as fls. 71/121, fls. 136/141 e Cronograma fisico financeiro de Desembolso as
fis. 118.

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Constiui objeto deste convénio a transferéncia de recursos financeiros para Construgéo
da Praca de Aerostatagdo para implantagdio da Atividade de Balonismo, composta
pelos seguintes servigos: Servigos Preliminares; Portal (Fundagéo, estrutura e vedagéo;
Cobertura: Revestimento; Piso; Esquadria; Pintura; Instalagbes Hidraulicas e
Instalagbes Elétricas) e Praga (Paisagismo; Piso interno; Entorno/Fechamento/Calgada
e Rampa de Acessibilidade 4 unidades).

PARAGRAFO UNICO: O Plano de Trabalho a que alude o “caput’ desta cldusula
podera ser modificado para melhor adequagéo técnica ou financeira, mediante a prévia
autorizagdo do Secretéario de Turismo, vedada a alteragéo do objeto, salvo necessidade
excepcional, devidamente justificada, e mediante prévio atendimento dos seguintes
requisitos:

1.Estrita observancia das finalidades do Fundo de Melhoria das Esténcias, nos termos
do artigo da Lei n° 16.283, de 15 de julho de 2016;

2.Manifestagéo favoravel do Conselho de Orientagéo e Controle do fundo a que se
refere o item 1 deste paragrafo Unico;

3.Autorizagéo do Secretario de Turismo.

CLAUSULA SEGUNDA
Da Execugédo

S&o executores do presente Convénio:

| - pelo ESTADO, a Secretaria de Turismo, doravante denominada SECRETARIA, cuja
fiscalizag8o seré exercida por seu corpo técnico;

Il - pelo Municipio, a Prefeitura do Municipio de Agudos, doravante denominada
MUNICIPIO, cujos, gestor e responsével técnico, foram indicados pelo Prefeito
através da portaria de fis. 42, que faz parte integrante do presente instrumento.

Processo DADETUR 308/2017 2
Conv, 146/2017
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GOVERNO DO ESTADO DE SAQ PAULO

Secretaria de Turismo
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos

CLAUSULA TERCEIRA
Das Obrigagbes dos Participes

Para a execugiio do presente Convénio a SECRETARIA e o MUNICIPIO teréio as
seguintes obrigagdes:

| - Compete 2 SECRETARIA:

a) analisar e aprovar a documentagdo técnica do objeto do presente Convenio, as
prestagdes de contas dos recursos repassados e os laudos de vistoria técnica;

b) acompanhar e supervisionar a execugdo do objeto do presente Convénio, ambos de
responsabilidade técnica do MUNICIPIO;

c) repassar ao MUNICIPIO os recursos alocados, de acordo com a Clausula Sexta do
presente Convénio;

I - Compete ao MUNICIPIO:

a).executar, direta ou indiretamente, sob sua responsabilidade, as obras previstas neste
Convénio, iniciando-se no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da
assinatura deste instrumento, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro de
desembolso de fls. 118, que integra o Plano de Trabalho, observados os melhores
padrdes de qualidade e economia;

b).acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto do presente Convénio;
c).responsabilizar-se tecnicamente pela execugéo do objeto do presente Convénio;
d).submeter, com antecedéncia razodvel & aprovagéo da SECRETARIA, quaisquer
alteragbes que venham a ser feitas nos programas estabelecidos;

e).colocar a disposigéio da SECRETARIA, a documentagéo referente a aplicagéo dos
recursos financeiros recebidos, permitindo sua mais ampla fiscalizagéo;
f).complementar com recursos préprios aqueles repassados pela SECRETARIA,
cobrindo o custo total da execugéo do objeto do presente Convénio;

g).prestar contas das aplicagbes decorrentes deste Convénio, conforme Manual de
Orientagdo cedido pela SECRETARIA, sem prejuizo do atendimento das instrugbes
especificas do Tribunal de Contas do Estado;

h).responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais e
outros resultantes do presente Convénio, bem assim por eventuais danos ou prejuizos
causados a terceiros em decorréncia da execugdo deste ajuste, isentando a

SECRETARIA de qualquer responsabilidade;
} 3

Processo DADETUR 308/2017
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Turismo
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos

i) instalar e manter placa de identificagéo do objeto do presente Convénio, de acordo
com modelo oficial oferecido pela SECRETARIA,

j) Atender em seus projetos e obras as normas de acessibilidade de pessoas
portadoras de necessidades especiais, em especial a Lei Federal 10.008 de
19/12/2000: a Lei Federal 13.146 de 06/07/2015; a Lei Estadual 11.263 de 12/11/2002 e
a NBR 9.050 de setembro de 1994 e suas alteragdes.

CLAUSULA QUARTA
Do Valor
O valor do presente Convénio é de R$ 434.997,75 (quatrocentos trinta @ quatro mil
novecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 385.026,08
(trezentos e oitenta e cinco mil e vinte e seis reais e oito centavos) de responsabilidade
do ESTADO e R$ 49.971,67 (quarenta e nove mil novecentos e setenta e um reais e
sessenta e sete centavos) e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICIPIO.

CLAUSULA QUINTA
Dos Recursos

Os recursos a serem transferidos ao MUNICIPIO, originérios do Fundo de Melhoria dos
Municipios Turisticos, oneraréo o Elemento Econdmico 44.40.51.01 Transferencia a
Municipios / Obras, U.G.E. DADETUR 500.102, P.T.Res 500.110; Programa de
Trabalho PT 23.695.5002.61985.0000

§1° - Os recursos transferidos pela SECRETARIA ao MUNICIPIO em fungéio deste
Convénio, serdo depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., devendo ser
aplicados, exclusivamente, na execugéo do objeto deste Convénio

§2° - O MUNICIPIO devera observar, ainda as seguintes regras:

1. no periodo correspondente ao intervalo entre a liberagéo e sua efetiva utilizagéo, os
recursos financeiros deveréio ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A.,
observado o disposto no § 1° desta cldusula, em caderneta de poupanga se O seu uso
for igual ou superior a um més ou em operagdo de mercado aberto lastreada em titulo
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da divida publica, quando a utilizagdo dos recursos verificar-se em prazos menores que
um més;

2. as receitas financeiras serdio exclusivamente aplicadas no objeto deste Convénio;

3. os exiratos bancarios contendo o movimento didrio(histérico)da conta bancaria,
juntamente com a documentagéo referente a aplicagéo das disponibilidades financeiras
a serem fornecidos pela Instituigdo Financeira, integraréio a prestagéo de contas tratada
na Clédusula Terceira, inciso |l, alinea “g" deste instrumento;

4. o descumprimento do disposto neste paragrafo obrigara o MUNICIPIO & restituigéo
do numerdrio recebido, acrescido da remuneragdo das respectivas aplicagbes
financeiras até a data do efetivo depésito;

5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas seréo emitidos em
nome do MUNICIPIO, devendo mencionar “Convénio ST/DADETUR", seguido do
nimero constante do predmbulo deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA
Da Liberagdo dos recursos

Os recursos de responsabilidade da SECRETARIA seréo repassados parceladamente ao
MUNICIPIO em conformidade com o cronograma fisico-financeiro de desembolso de fls.
118, constante do Plano de Trabalho, em 2 (duas) parcelas, nos termos do Decreto
Estadual n® 62.032/2016:

| - 1* parcela: no valor de R$ 193.680,77 (cento e noventa e trés mil seiscentos e oitenta
reais e setenta e sete centavos), a que alude o “caput” desta cléusula, sera repassado
em até 30(trinta) dias apds a entrega da medigéo desta etapa concluida,

I - 2* parcela: no valor de R$ 191.345,31 (cento e noventa e um mil trezentos e quarenta
e cinco reais e trinta @ um centavos), a ser paga em até 30 (trinta) dias a partir da
aprovagéo de contas relativas & parcela anterior, apos a entrega da medigéo desta
etapa concluida, observado o disposto no inciso | do §3° do artigo 116 da Lei Federal
n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com sua alteragdes;

PARAGRAFO UNICO - A realizagdo dos repasses fica condicionada a inexisténcia
de registro em nome do MUNICIPIO junto ao CADIN ESTADUAL, em conformidade

com o disposto na Lei Estadual n® 12.799, de 11 de janeiro de 2008.
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CLAUSULA SETIMA
Da Den(ncia e da Rescisédo

Este Convénio podera ser denunciado a qualquer tempo, mediante notificagéo prévia
de 30(trinta) dias, e sera rescindido na hiptese de descumprimento de suas clausulas
ou infragdo legal.

CLAUSULA OITAVA
Da Responsabilidade do MUNICIPIO

Obriga-se o MUNICIPIO nos casos de ndo utilizagdo dos recursos para o fim
convencionado, aplicagdo indevida destes ou resciso do ajuste, a devolvé-los,
atualizados monetariamente pelos indices da caderneta de poupanga, a partir da data
do repasse.

CLAUSULA NONA
Do Prazo

O prazo de vigéncia do presente Convénio é de 660 (seiscentos e sessenta) dias, a
partir da data de assinatura deste instrumento.

PARAGRAFO UNICO - Havendo motivo relevante e interesse dos participes, o
presente Convénio podera ter seu prazo de execugéo prorrogado mediante termo
aditivo e prévia autorizagéo do Secretario de Turismo, observado o limite maximo de 5

(cinco) anos de vigéncia.

CLAUSULA DECIMA
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da capital para dirimir davidas oriundas da execugéo
deste Convénio, apds esgotadas as respectivas insténcias administrativas.

Processo DADETUR 308/2017 % 6
Conv, 146/2017 \
abk



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Turismo
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios Turisticos

E, por estarem de acordo, assinam os participes o presente instrumento em 3(trés) vias

de igual teor e forma, na presenga das 2 (duas) testemunhas também abaixo
assinadas.

S#o Paulo, ZC  devpéni-s- de 2017.

30

FABRICIOC ARBEX
Respondendo pela Secretaria de Turismo

TESTEMUNHAS:

/L
1,—/l§~

Nome:Sehns Dourade Mo
RG: 9. Q.50 ¢
CPF: f{q 2202 96,? ‘—)62

Publicado no Diario Oficial
5 ; MMQ do Estado de S&o Paulo
RG:?O LRIy E,isa:.
G 2/ 2 o
2R DADETUR
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