PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAO DE_PRACA DE AEROSTATACAO PARA
IMPLANTACAOQ DE ATIVIDADE DE BALONISMO

LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP
DATA: MAIO 2023

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
Placa de identificagéo para obra

Executar conforme manual de convénio do DADETUR, dimensdes minimas da
placa:

Placa principal 3.00x1.50m = 4.50m2
Placa lateral 1.00x1.50m = 1.50m2

2.0 - PORTAL
2.2 - COBERTURA

Forro em lamina de PVC
Instalac@o de forro de PVC na recepgéo e deposito.

Estrutura de madeira tesourada para telha de barro
Execucdo de tesouras na érea com cobertura em telhas ceramicas no acesso
principal.

A estrutura da cobertura sera em madeira seca macica, referéncia
cupiuba, cedrinho, cambara ou magaranduba ou outra madeira classificada
conforme a resisténcia a compresséo paralela as fibras de acordo com a NBR
7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nos, fendas, rachaduras,
arqueamentos, sinais de deteriorizagdo por isentos ou fungos, desbitolamento
ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira ou a estética
da estrutura.

Estrutura em tercas para telhas perfil e material qualquer, exceto barro
Execucdo de tercas na area com cobertura em telhas de fibrocimento no
deposito e recepgéo.
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A estrutura da cobertura serda em madeira seca macica, referéncia
cupiuba, cedrinho, cambara ou magaranduba ou outra madeira classificada
conforme a resisténcia a compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR
7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nds, fendas, rachaduras,
arqueamentos, sinais de deteriorizagdo por isentos ou fungos, desbitolamento
ou qualquer outro defeito que comprometa a resisténcia da madeira ou a estética
da estrutura.

Telha de barro tipo romana
Instalagéo e fornecimento de telha de barro do tipo romana na area do
acesso principal.

Telhamento em cimento refor¢gado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6
mm

Instalagéo e fornecimento de telha de fibrocimento tipo ondulada 6mm na
area do depésito e recepgéao.

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - corte 0,33 m - rufos e calha
Instalagéo de rufo de topo e calhas metalicas no telhado do depésito e
recepgao.

2.4 -PISO
Lastro de pedra britada esp 2cm

Apds a regularizacdo da area que recebera piso a contratada executara
lastro de brita 1 e 2 com espessura minima de 2 cm compactada.

Lastro de concreto impermeabilizado esp 6¢cm

Sobre lastro de brita a contrata sera aplicado lastro de concreto acrescido
de hidrélogo fck minimo de 15 Mpa espessura minima de 6 cm.

A superficie devera estar previamente taliscada propiciando a declividade
adequada para o perfeito escoamento das aguas.

Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa -esp 5¢cm

Todo piso sera executado em concreto usinado, resisténcia minima a
compressdo de 20 Mpa langado e adensado, com acabamento sarrafeado e
desempenado espessura minima de Scm.
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Placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna com saida
para o exterior, grupo de absor¢éo Blla, resisténcia quimica A, assentado com
argamassa colante industrializada

Nas areas indicadas no projeto arquitetdnico a contratada devera aplicar
piso de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou Extra),
indicada para piso interno, resisténcia quimica classe A (alta resisténcia quimica
a produto domeéstico e de piscina. Devera assentado com argamassa colante
industrializada AC - || em superficie previamente limpa.

Rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante pei-5 para area interna
com saida para o exterior, grupo de absorgéo biia, resisténcia quimica a,
assentado com argamassa colante industrializada

Nas areas indicadas no projeto arquitetdnico a contratada devera aplicar
rodapé de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou Extra),
indicada para piso interno, resisténcia quimica classe A (alta resisténcia quimica
a produto doméstico e de piscina. Devera assentado com argamassa colante
industrializada AC - Il em superficie previamente limpa.

Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm

Instalagdo de soleiras e peitoril nas janelas e portas de acesso da
recepgao e depdsito em granito polido esp 2cm.

2.5 - ESQUADRIAS
Caixilho em aluminio de correr com vidro, linha comercial

Fornecimento e instalagdo de caixilho de correr completo, linha comercial,
em perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessorios e
a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm

Instalagéo e fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada,
batente e guarnicbes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento,
areia, acessorios e a maode-obra necessaria para a montagem e fixagdo do
batente, da folha e das guarnigdes nas duas faces.
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Portdo tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura, completo

Fornecimento e instalagéo de portéo pivotante de uma ou duas folhas com
altura até 2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 / 1010
galvanizado norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2"; requadro interno
em barra chata de ago 289 de 900 carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16";
tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha ciclénica
tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de
1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77 mm), fabricada em fio de ago doce com tenséo
média de ruptura de 40 a 60 kg / mm? de acordo com a NBR 5589, galvanizado
por imersdo em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade
minima de zinco da ordem de 70 g / m2 NBR 6331, com acabamento de pontas
dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com portacadeado. O item
remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais € mao-de-obra
necessarios para: aplicagéo em uma deméo de galvanizagéo a frio, nos pontos
de solda e / ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme
recomendagdes do fabricante; referéncia comercial Glaco Zink fabricagéo
Glasurit, ou C.R.Z. fabricacdo Quimaticou ou equivalente. N&o remunera os
servicos de execugdo de base para fixacdo dos batentes e arremates de
acabamento.

2.6 - PINTURA
Tinta latex em massa, inclusive preparo

Paredes, tetos e platibandas receberéo aplicagéo de selador acrilico em
superficie previamente lixada e limpa, isto &, isenta de p6, partes soltas ou outras
substancias que prejudiquem o desempenho da tinta.

Sobre o selador a contratada aplicara tinta latex standard diluente em agua em
2 ou 3 demaos, conforme recomendagéo do fabricante. Normas Técnicas NBR
11702 e NBR 15079.

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Elementos metalicos deverdo ser previamente limpos, posteriormente
sera aplicado tinta esmalte a base de agua, acabamento. Aplicado em varias
demaos (2 ou 3), conforme recomendagéo do fabricante

Esmalte a base agua em superficie de madeira, inclusive preparo

s
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Aplicar fundo a base em agua, nos elementos de superficie de madeira
previamente limpa, apés aplicar tinta esmalte & base de agua, acabamento
acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702, em varias dem&os
(3 ou mais deméaos), sendo a primeira deméo aplicada como fundo selante,
conforme especificagdes do fabricante.

2.7 - INSTALAGCOES HIDRAULICAS

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes para desague de agua
pluvial das coberturas de fibrocimento na guia do passeio publico.

2.8 - INSTALAGCOES ELETRICAS

Toda instalagéo elétrica seré executada de acordo com o projeto fornecido
pela contratante.

Os materiais que serdo utilizados serdo de primeira qualidade, devem
estar em conformidade com as Normas Vigentes e Certificados.

3.0 - PRACA
3.1 - PAISAGISMO
Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura

Fornecimento e instalagdo de itens necessarios para a execugdo do
plantio de grama tipo batatais e ou tipo pensacola pelo processo de
hidrossemeadura e a calagem da area. Remunera também adubo, sementes
com quantidade minima de 25 quilos de por hectare e equipamentos necessarios
para o plantio.

Paisagismo composto por arbustos Moréias com h= 0,50 m, plantio de arvores
ornamentais tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00m e Pata
de Vaca - h=2,00 m

Instalagdo de banco em concreto pré-moldado com pés vazados,
dimensdes 200 x 42 x 47 cm :
@
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3.2 - PISO INTERNO

Piso de concreto caminho curvo com largura de 4,00m e esp de 5cm
composto por lastro de pedra britada esp 2cm e piso com requadro em concreto
simples com controle fck = 20 Mpa esp 5cm

3.3 - ENTORNO / FECHAMENTO / CALGADA

Fechamento da praga em alambrado, fornecimento e instalagdo de cerca
em tela de aco galvanizado com montantes em mourdes de concreto, constituida
de limpeza do terreno; perfuragdo para a colocagdo dos mourdes; alojamento
dos mourdes com um minimo de 0,60 cm de recobrimento; instalagéo da tela
galvanizada; reaterro, regularizagéo e compactacgéo do terreno.

Executar passeio publico conforme indicado em projeto com piso de
concreto caminho curvo com largura de 4,00m e esp de 5cm composto por lastro
de pedra britada esp 2cm e piso com requadro em concreto simples com controle
fck = 20 Mpa esp 5¢cm.

3.4 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 4 UNIDADES

Executar rampa de acesso para pessoas portadoras de
necessidades especiais nos locais indicados no passeio, com piso de concreto
caminho curvo com largura de 4,00m e esp de 5cm composto por lastro de pedra
britada esp 2cm e piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20
Mpa esp 5cm e instalagéo de piso tatil de alerta em concreto.

Graziele Apayecida Moreira Alonso

Engenheira Civil CREA 5070828191
Responsavel Técnica
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